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Pesquisa, Ensino e Inovacao

Selegao Publica n.° 005/2021

Resposta de Recurso Administrativo:

Trata o presente de Selegao Publica, do tipo menor prego, que tem como objeto
a aquisicao de Cadeiras visando atender a demanda do Projeto 2265-9 Infraestrutura
de Pesquisa no HCPA: recuperacao, adequacao e ampliagao, conforme especificagdes

técnicas constantes no termo de referéncia do Edital.

No dia 23/06/2021 foi realizada sessao da Sele¢ao Publica resultando a empresa
CENTRA MOVEIS S/A arrematante do Lote 01 e VITRINE AMBIENTES PARA
ESCRITORIO LTDA EPP arrematante do Lote 02 do objeto. Em seguida, as empresas

foram declaradas vencedoras atendendo aos pareceres da equipe técnica do HCPA.

Inconformada com a decisdo, a empresa FLEXFORM INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA apresentou Recurso Administrativo dentro do prazo
estipulado contra a decisdo que declarou as empresas arrematantes, pedindo a
desclassificacdo das mesmas.

A empresa VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA EPP apresentou
contra recurso, também dentro dos prazos legais.

Seguindo o rito normal dos atos, a equipe técnica do HCPA foi consultada a
respeito dos argumentos apresentados por ambas as partes e informou que
“consideramos IMPROCEDENTE as alegag¢Oes apresentadas pela empresa Flexform
no recurso interposto. As documentagbes relatadas foram apresentadas (pelas
empresas Centra e Vitrine), e estdo em conformidade com as solicitagdes do edital. Em

anexo seguem os documentos comprobatorios”.

Isso posto, NEGO provimento ao recurso apresentado
pela empresa FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO
DE MOVEIS LTDA devendo-se  prosseguir

normalmente o certame, adjudicando-se o objeto.

Porto Alegre, 05 de julho de 2021.

Behnel Boguctipon

3CESDES3C4ZL

Betina Frizzo Pasquotto Bria

Gerente Executiva



DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

certa
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

REV I

2019-PIN - 678/2019

A CERTA QUALIDADE concede a empresa abaixo, certificado de servigo Processo de Preparagiio e Pintura em Superficies Metalicas conforme

Modelo 5 de Certificagdo, atende ao Procedimento Certa PIN PRP 032 e as normas ASTM D 3359, ASTM D 523, ASTM D 7091, ASTM D 2794,
ASTM D 3363, JIS Z 2801, ABNT NBR 11003, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 9209, ABNT NBR10545, ABNT
NBR 14847, ABNT NBR 14951, ABNT NBR 15156, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 15185 e ABNT NBR 10.443 conforme anexo.

Razao Social Solicitante/Fabricante
Marelli Mdveis Para Escritorio S/A

Endereco Solicitante/Fabricante
Rodovia BR 116, 11760 - KM 142 Jardim Eldorado
CEP: 95059-520- Caxias do Sul/RS

CNPJ: 88.766.936/0001-79

A validade deste Certificado estd atrelada a realizacdo das avaliagdes de manutengao e tratamento de possiveis ndo conformidades de acordo com as orientacGbs da Certa
e prescritas nos Procedimentos especificos. Para verificagdo da condigio atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o/site da Certa.
“Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 01 a 02”.

“Revisado para corre¢do da ordem de numeragdo.”

Emitido em: 01/04/2019
Revisado em: 04/04/2019
Valido até: 01/04/2022

ulo Bandeira
L~ Diretor 1/2

CERTA QUALIDADE CNPJ 05.557.950/0001-35 R. Gavido Peixoto, 124/611 Icarai 24230-101 Niter6i RJ tel. 21 2508-5126 www.certa.org.br



certa
ANEXO AO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 2019 PIN-678/2019

EMPRESA

Marelli Moveis Para Escritorio S/A

ASTM D 3359 ASTM D 7091
ABNT NBR ASTM D 523 NBR 10.443 ASTM D 2794 ASTM D 3363 JIS 7 2801 CORROSAO
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N° 297.010/20

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto a empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Marelli Moveis Para Escritorio S/A
CNPJ: 88.766.936/0001-79

BR 116, Km 142, n°® 11760 - Jardim Eldorado
95059-520 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Cadeira de escritorio

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Marelli Méveis Para Escritorio S/A

CNPJ: 88.766.936/0001-79

BR 116, Km 142, n° 11760 - Jardim Eldorado
95059-520 - Caxias do Sul - RS - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-417

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 13962:2018

Sistema de Certificagédo: 5
Models System: 5

Primeira concessao: 03/11/2020
First concession:

Periodo de validade:
Validity period

03/06/2021 a 03/09/2021

Certificagao
de Produtos . . .
Data da Emissé&o: Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2020.
\

Emission Date

Ultima Revisdo: Rio de Janeiro, 03 de junho de 2021.
Last Revision

Sergio Pacheco

Gerente de Certificagado de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 6.
Certificate valid only together with pages 1-6.

Este certificado esta sujeito ao continuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliagédo da Conformidade, ao Procedimento
Especifico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Norma acima, sendo valido somente em original e com
o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificacdo de Produto. Sua validade pode ser confirmada no
seguinte endereco eletrénico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 — Tel.: (21) 3974-2300).

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment and to the Specific
Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in
dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28° Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - Sae Paulo - SP - CEP 01203-002 1/6
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Certificagao
de Produtos

N° 297.010/20

Cadeira de escritorio

Linha Familia C;(ng:lgo Descrigao
1601 CADEIRA FIXA, ESPALDAR ALTO COM REVESTIMENTO
EM TELA, PE SKY, SEM APOIA BRACO
1601B CADEIRA FIXA, ESPALDAR ALTO COM REVESTIMENTO
EM TELA, PE SKY, COM APOIA BRACO
1621 CADEIRA FIXA, ESPALDAR ALTO EM TECIDO, PE SKY,
SEM APOIA BRACO
Diglogo Fixa 1621B CADEIRA FIXA, ESPALDAR ALTO EM TECIDO, PE SKY,
COM APOIA BRACO
1634 CADEIRA FIXA, ESPALDAR MEDIO EM TECIDO, PE SKY,
SEM APOIA BRACO
1634B CADEIRA FIXA, ESPALDAR MEDIO EM TECIDO, PE SKY,
COM APOIA BRACO
1644B CADEIRA FIXA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO TIPO
TELA, PE SKY, COM APOIA BRACO
1604 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM
REVESTIMENTO EM TELA, SEM APOIA BRACO
1604B CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM
REVESTIMENTO EM TELA, COM APOIA BRACO
1605 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM
REVESTIMENTO EM TELA, SEM APOIA BRACO
16058 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM
REVESTIMENTO EM TELA, COM APOIA BRACO
1607 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM
REVESTIMENTO EM TELA, SEM APOIA BRACO
1607B CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM
REVESTIMENTO EM TELA, COM APOIA BRACO
1624 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO EM TECIDO,
SEM APOIA BRACO
1624B CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO EM TECIDO,
PRO-FIT COM APOIA BRACO
1627 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO EM TECIDO,
SEM APOIA BRACO
16278 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO EM TECIDO,
COM APOIA BRACO
. : 1630 CADEIRA GIRATORIA, DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO
Giratéria EM TECIDO, SEM APOIA BRACO
Operacional 16308 CADEIRA GIRATORIA, DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, COM APOIA BRACO
1631 CADEIRA GIRATORIA, DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, SEM APOIA BRACO
1631B CADEIRA GIRATORIA, DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, COM APOIA BRACO
1632 CADEIRA GIRATORIA, DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, SEM APOIA BRACO
16328 CADEIRA GIRATORIA, DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, COM APOIA BRACO
1633 CADEIRA GIRATORIA, DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, SEM APOIA BRACO
1633B CADEIRA GIRATORIA, DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, COM APOIA BRACO
1642 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO
TIPO TELA, SEM APOIA BRACO
1642B CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO
TIPO TELA, COM APOIA BRACO
1643 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO
TIPO TELA, SEM APOIA BRACO
1643B CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR BAIXO, EM TECIDO
TIPO TELA, COM APOIA BRACO

Data da Emissé&o: Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2020.
Emission Date

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28° Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901

Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - Sae Paulo - SP - CEP 01203-002

2/6




DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N° 297.010/20

Cadeira de escritorio

Linha Familia Codigiydo Descricao
modelo
-~ . CADEIRA DE APROXIMACAO, FIXA ESPALDAR COM
DrElege i 2if REVESTIMENTO EM TELA, PE SKY
1B CADEIRA GIRATORIA PLACA, ESPALDAR MEDIO COM
REVESTIMENTO EM TELA, SEM APOIA BRACO
213B1
21382 CADEIRA GIRATORIA PLACA, ESPALDAR MEDIO COM
REVESTIMENTO EM TELA, COM APOIA BRACO
Giratoria 213B3
Operacional CADEIRA GIRATORIA BACK SYSTEM, ESPALDAR
214 MEDIO COM REVESTIMENTO EM TELA, SEM APOIA
You BRACO
CADEIRA GIRATORIA BACK SYSTEM, ESPALDAR
214B1 MEDIO COM REVESTIMENTO EM TELA, COM APOIA
BRACO
214B2 CADEIRA GIRATORIA BACK SYSTEM, ESPALDAR
MEDIO COM REVESTIMENTO EM TELA, COM APOIA
214B3 BRACO
215 CADEIRA GIRATORIA SYNCRON, ESPALDAR MEDIO
COM REVESTIMENTO EM TELA, SEM APOIA BRACO
215B1
o D CADEIRA GIRATORIA SYNCRON, ESPALDAR MEDIO
Giratdria COM REVESTIMENTO EM TELA, COM APOIA BRACO
Operacional 21583
i CADEIRA GIRATORIA RELAX, ESPALDAR MEDIO COM
REVESTIMENTO EM TELA, SEM APOIA BRACO
217B1
21788 CADEIRA GIRATORIA RELAX, ESPALDAR MEDIO COM
REVESTIMENTO EM TELA, COM APOIA BRACO
217B3
Didlogo Fixa 17016 CADEIRA DE APROXIMAGAO, FIXA, ESPALDAR MEDIO
COM REVESTIMENTO TELA, PE SKY
17028 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO COM
REVESTIMENTO EM TELA
17038 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO COM
REVESTIMENTO EM TELA
{792 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM
SET REVESTIMENTO EM TELA, SEM APOIA BRACO
17298 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM
Giratoria REVESTIMENTO EM TELA, COM APOIA BRACO
Operacional 1793 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM
REVESTIMENTO EM TELA, SEM APOIA BRACO
17938 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM
REVESTIMENTO EM TELA, COM APOIA BRACO
Cortificacs oA CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM
i REVESTIMENTO EM TELA, SEM APOIA BRAGO
17248 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO COM
REVESTIMENTO EM TELA, COM APOIA BRACO
Didlogo Fixa 4018 CADEIRA DE APROXII\éIQ(;ErAI\E%I II;I(;(A, ESPALDAR MEDIO
403 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO EM TECIDO,
SEM APOIA BRACO
403B1 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO EM TECIDO,
ENERGY 403B2 COM APOIA BRACO
Giratoria 404 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO EM TECIDO,
Operacional SEM APOIA BRACO
404B1 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR ALTO EM TECIDO,
404B2 COM APOIA BRACO
420 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO EM TECIDO,
SEM APOIA BRACO

Data da Emissé&o: Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2020.
Emission Date

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28° Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - Sae Paulo - SP - CEP 01203-002 3/6
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N° 297.010/20

Cadeira de escritorio

Linha Familia C;‘i‘g:lgo Descrigao
ENERGY Giratéria 420B1 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO EM TECIDO, COM APOIA
Operacional 420B2 BRACO
700 CADEIRA DE APROXIMAQAO, FIXA, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, PE SKY, SEM APOIA BRACO
700B CADEIRA DE APROXIMAQAO, FIXA, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, PE SKY, COM APOIA BRACO
700BPD CADEIRA DE APROXIMAGCAO, FIXA, ESPALDAR MEDIO
Dialogo Fixa EM TECIDO, PE SKY, COM APOIA BRACO E
700BPE PRANCHETA
706 CADEIRA DE APROXIMACAO, FIXA, ESPALDAR BAIXO
EM TECIDO, PE SKY, SEM APOIA BRACO
706B CADEIRA DE APROXI,MAQAO, FIXA, ESPALDAR BAIXO
EM TECIDO, PE SKY, COM APOIA BRACO
703 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO EM TECIDO,
SEM APOIA BRACO
703B CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO EM TECIDO,
COM APOIA BRACO
CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO EM TECIDO,
ACTIVE 703B1 COM APOIA BRACO
703B2 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO EM TECIDO,
COM APOIA BRACO
704 CADEIRA GIRATORIA RECLINAVEL, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, SEM APOIA BRACO
704B CADEIRA GIRATORIA RECLINAVEL, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, COM APOIA BRACO
704B1 CADEIRA GIRATORIA RECLINAVEL, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, COM APOIA BRACO
704B2 CADEIRA GIRATORIA RECLINAVEL, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, COM APOIA BRACO
705 CADEIRA GIRATORIA, RECLINAVEL, ESPALDAR ALTO
EM TECIDO, SEM APOIA BRACO
7058 CADEIRA GIRATORIA, RECLINAVEL, ESPALDAR ALTO
EM TECIDO, COM APOIA BRACO
70581 CADEIRA GIRATORIA, RECLINAVEL, ESPALDAR ALTO
EM TECIDO, COM APOIA BRACO
Giratéria 70582 CADEIRA GIRATORIA, RECLINAVEL, ESPALDAR ALTO
Operacional EM TECIDO, COM APOIA BRACO
707 CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR BAIXO EM TECIDO,
SEM APOIA BRACO
707B CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR BAIXO EM TECIDO,
COM APOIA BRACO
3 y 720 CADEIRA GIRATORIA, DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO
Certificacio EM TECIDO, SEM APOIA BRACO
720B CADEIRA GIRATORIA, DIGITADOR, ESPALDAR MEDIO
EM TECIDO, COM APOIA BRACO
721 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL SINCRON,
ESPALDAR MEDIO EM TECIDO, SEM APOIA BRACO
7918 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL SINCRON,
ESPALDAR MEDIO EM TECIDO, COM APOIA BRACO
791B1 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL SINCRON,
ESPALDAR MEDIO EM TECIDO, COM APOIA BRACO
‘ 721B2 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL SINCRON,
OCP 0005 ESPALDAR MEDIO EM TECIDO, COM APOIA BRACO
799 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL SINCRON,
ESPALDAR ALTO EM TECIDO, SEM APOIA BRACO
7998 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL SINCRON,
ESPALDAR ALTO EM TECIDO, COM APOIA BRACO
72981 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL SINCRON,
ESPALDAR ALTO EM TECIDO, COM APOIA BRACO

Data da Emisséao: Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2020.
Emission Date

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28° Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - Sae Paulo - SP - CEP 01203-002 4/6
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Certificagao
de Produtos

N° 297.010/20

Linha Familia C;(ng:lgo Descrigao
- CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL SINCRON,
ESPALDAR ALTO EM TECIDO, COM APOIA BRACO
3 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL, ESPALDAR ALTO
EM TECIDO, SEM APOIA BRACO
7238 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL, ESPALDAR ALTO
EM TECIDO, COM APOIA BRAGCO
— CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL, ESPALDAR ALTO
EM TECIDO, COM APOIA BRACO
- CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL, ESPALDAR ALTO
EM TECIDO, COM APOIA BRACO
oa CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL BACK SYSTEM,
ESPALDAR MEDIO EM TECIDO, SEM APOIA BRACO
Giratéria 4B CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL BACK SYSTEM,
Operacional ESPALDAR MEDIO EM TECIDO, COM APOIA BRACO
) VE 4B 1 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL BACK SYSTEM,
ESPALDAR MEDIO EM TECIDO, COM APOIA BRACO
7482 CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL BACK SYSTEM,
ESPALDAR MEDIO EM TECIDO, COM APOIA BRACO
725 CADEIRA GIRATORIA, OPERACIONAL BACK SYSTEM,
ESPALDAR ALTO EM TECIDO, SEM APOIA BRACO
— CADEIRA GIRATORIA, OPERACIONAL BACK SYSTEM,
ESPALDAR ALTO EM TECIDO, COM APOIA BRACO
. CADEIRA GIRATORIA, OPERACIONAL BACK SYSTEM,
ESPALDAR ALTO EM TECIDO, COM APOIA BRACO
- CADEIRA GIRATORIA, OPERACIONAL BACK SYSTEM,
ESPALDAR ALTO EM TECIDO, COM APOIA BRACO
. . CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL, ESPALDAR BAIXO, EM
s DiElles g el POLIPROPILENO, SEM APOIA BRACO
1201 CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL, ESPALDAR BAIXO, EM
LINK Dislogo Fixa POLIPROPILENO, SEM APOIA BRAGO
1211 CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL, ESPALDAR BAIXO, EM
POLIPROPILENO, SEM APOIA BRACO
Laboratério / CRL: LEMCO CRL 0921
Laboratory / CRL:
12020 06/01/2020
Relatorio de Ensaio N° / Data: 112019 25/03/2019
Number Test Report / Date:
612019 20/12/2019

Historico de Revisoes
Revision history

Data Justificativa
Date Justification
03/11/2020 . n
“Rev. 00 Certificagcao
Inclusao dos modelos:
LINHA YOG: Familia/Cédigos/Descri¢ao: ;
Dialogo fixa: 1901 — CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL, ESPALDAR BAIXO, EM
04/12/2020 POLIPROPILENO;
- Rev. 01 LINHA LINK: Familia/Codigos/Descri¢ao:

Dialogo fixa: 1201 — CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL, ESPALDAR BAIXO, EM

POLIPROPILENG;

Dialogo fixa: 1211 — CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL, ESPALDAR BAIXO, EM

POLIPROPILENOG;

Data da Emisséao: Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2020.

Emission Date

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28° Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - Sae Paulo - SP - CEP 01203-002
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DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

N° 297.010/20

Historico de Revisoes
Revision history

Data Justificativa
Date Justification
Exclusao da Frase:
Este certificado trata-se de um processo de transferéncia referente ao certificado n°
03/03/2021 - | UL-BR 4825958.1110227, emitido pela UL, OCP 0029. Data da transferéncia: 03 de
Rev. 02 Novembro de 2020.
Correcgao na validade do certificado para: 03/11/2020 a 03/05/2021.
Atualizagao de tabela
Prorrogacao de validade em 30 dias
12/05/2021 | De: 03/11/2020 a 03/05/2021
) Para: 03/11/2020 a 03/06/2021
Prorrogacao de validade por mais 90 dias
03106/2021 | De: 03/11/2020 a 0310612021
) Para: 03/06/2021 a 03/09/2021

Data da Emissao: Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2020.
Emission Date

Certificagao
de Produtos

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
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CENTRO TECNOLOGICO DO MOBILIARIO - CETEMO
Av. Pres. Costa e Silva, 571 - Caixa Postal 405
CEP 95700-000 - Bento Gongalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3451-4166 - Fax: (54) 3451-3585

laboratorio@cetemo.com.br

LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE
Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre/lnmetro de acordo com a NBR ISOJ/IEC 17025
sob o niimero CRL - 0158

Recebimento N°: 451/06 de 16/10/2006 N‘Bl:_;gggsc

Interessados: Marelli Moveis para Escritério Ltda
Br 116, km 142, n® 11760
95059-520 - Caxias do Sul - RS
(54) 2108-9999 /54 229 1212

CRL 0158
[ ENSAIO DE DURABILIDADE DE RODIZIOS |

1 - DESCRIGAO E IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA:
Conj. Aranha AC061 de
Aluminio.

2 - AMOSTRAGEM:

A coleta, amostragem e
identificagé@o séo de
responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO
TRABALHO:

Através da realizagdo destes
ensaios pretende-se
caracterizar e avaliar o desempenho da amostra,
realizado de acordo com normas descritas no item ‘

4.3. vV 9

4 - PROCEDIMENTO: £
4.1 - PREPARACAO DO CORPO-DE-PROVA: '
A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - EQUIPAMENTOS DE ENSAIO: |
e Trena digital (037499), com certificado de
calibragdo n°® 3597/06.
e Crondmetro digital (LAB 74), com certificada de calibragéo n® F0024/06.
o Equipamentos para ensaios de durabilidade de rodizios (LAB 09).

[ A reproducéo deste documento s6 podera ser total e depende de aprovagao por escrito do laboratério. |
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DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

RELATORIO DE ENSAIO N.° 451/06
- Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre/finmetro de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o

niumero CRL — 0158.
- O INMETRO é signatario do Acordo de Reconhecimento Mituo da ILAC (International Laboratory

Accreditation Cooperation)
- O INMETRO é signatario de acordo bilateral de reconhecimento mituo com a EA (European

Cooperation Accreditation)

4.3 - METODO DE ENSAIO:

O desenvolvimento do ensaio foi conforme as normas:

o NBR 13960/97 - Moveis para escritorios - Terminologia.

o NBR 13962/02 - Méveis para escritérios — Cadeiras (PRI 632/431 — 2 Ed. Reviséo 02 e
PRI 632/432 — 22 Ed. Reviséo 02).

5 - RESULTADOS:
Ensaios realizados de 16/10/2006 a 27/10/2006.

A acuracidade na aplicagéo de forgas é de 5%.
A acuracidade na aplicagdo de massa é de 0,5%.

Ensaios de _ .
Durabilidade Condicédo do ensaio Resultados
Ensaio de | Aplicar uma carga de (13604+68)N sobre o assento. O ciclo

durabilidade ao | (deslocamento em um sentido e depois no sentido oposto) deve
deslocamento ser repetido 100.000.

de rodizios (tipo|Apos a realizagdo dos ciclos, uma forga de (22+1)N deve ser )

H — para piso|aplicada a cada rodizio, durante 10s pelo menos, ao longo do Eggi e?:l)rtesemgg
coberto por|eixo de sua haste de fixagdo, no sentido do arrancamento do| 44 5o cic;:g;o
carpete) rodizio. '

Conforme

OBSERVAQC-')ES: Os resultados sdo validos somente para o estado das amostras no
momento do ensaio.

Bento Gongalves, 31 de outubro de 2006.

V(/L&qu{ (w% a\ (U v \n/

"DANIEL CARAZAI ELTON L. M. DE BARROS
Laboratorista responsavel Gerente Técnico do Laboratdrio Fisico-mecanico
SENAI/CETEMO

| A reproducio deste documento sé podera ser total e depende de aprovagdo por escrito do laboratério. |
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DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

RELATORIO DE ENSAIO N2 1072/18

INSTITUTO 5 Aﬁ'

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIARIO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95703-260 - Bento Gongalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

Recebimento n%: 1072/18 de 05/04/2018
Proposta n2: 14/18

Interessado: Marelli Méveis para Escritorio S/A
CNPJ: 88.766.936/0001-79 |E: 029/0108217
BR 116, km 142, n? 11760
95059-520 - Caxias do Sul - RS
(54) 2108-9999 /54 3229 1212

ENSAIOS EM ESPUMA DE POLIURETANO

1 - DESCRIGAO E IDENTIFICACAO DA AMOSTRA:
AMOSTRA 01: Espuma flexivel de poliuretano injetada.

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e identificagdo sdo de responsabilidade
do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

A realizagdo dos ensaios visa determinar o desempenho da
amostra de espuma flexivel de poliuretano de acordo com as
normas descritas no item 4.3.

4 - PROCEDIMENTO:
4.1 - PREPARACAO DA AMOSTRA:
A amostra foi preparada pelo cliente.

4.2 - CONDICIONAMENTO:
A amostra foi condicionada por 12 horas a temperatura de (23+2)°C e (50+5)% de umidade

relativa do ar.

4.3 - METODO DE ENSAIO:
O desenvolvimento dos ensaios foi conforme as normas:
e ABNT NBR 8515/2016 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagédo da resisténcia &
tracao (PRI 632/105 - Rev. 00). J&)’

| Este documento s6 deve ser reproduzido por completo. |
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DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

RELATORIO DE ENSAIO N2 1072/18
- Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o
namero CRL - 0158.
- A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mituo da IAAC (Interamerican Accreditation
Cooperation).

e ABNT NBR 8516/2015 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo da resisténcia ao
rasgamento (PRI 632/104 - Rev. 00).

o ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagédo da densidade (PRI
632/134 - Rev. 00).

° ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinacéo da resiliéncia (PRI
632/100 - Rev. 00).

e ABNT NBR 8797/2017 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagdo da deformagéo
permanente a compressao (PRI 632/77 - Rev. 01).

° ABNT NBR 8910/2016 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo da resisténcia a
compressao (PRI 632/78 - Rev. 00).

e ABNT NBR 9176/2016 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinacédo da forga de
indentagao (PRI 632/76 - Rev. 00).

e ABNT NBR 9177/2015 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagdo da fadiga
dindmica (PRI 632/75 - Rev. 00).

o ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo das caracteristicas
de queima (PRI 632/56 - Rev. 00).

° ABNT NBR 14961/2016 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo do teor de cinzas
(PRI 632/99 - Rev. 00).

5 - RESULTADOS:
Ensaios realizados no periodo de 10 a 26/04/18.

Os corpos de prova para os ensaios de indentagdo e fadiga foram fornecidos com capa nas
laterais. Os corpos de prova para os demais ensaios foram fornecidos sem capa.

5.1- DETERMINAGAO DA RESISTENCIA A TRAGAO*:

Tensédo de

Incerteza de

AR Alongamento Incerteza de
AMOSTRA Ruptura medigédo k - R k
(kPa) (kPa) de Ruptura (%) | medigdo** (%)
01 275,0 23,2 2,62 90,0 6,1 2,87
5.2 - DETERMINACAO DA RESISTENCIA AO RASGAMENTO*:
AMOSTRA Resisténcia ao Rasgamento (N/m) Incerteza de medigdo** (N/m) k
01 857,3 0,1 2,87
5.3 - DETERMINAGAO DA DENSIDADE:
AMOSTRA Densidade aparente (kg/m?) Incerteza de medigdo** (kg/m?) k
01 55,6 0,9 2,00
b5
Este documento s6 deve ser reproduzido por completo. j
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DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

RELATORIO DE ENSAIO N2 1072/18
- Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o
nimero CRL - 0158.
- A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento Matuo da ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatdria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC (Interamerican Accreditation
Cooperation).

5.4 - DETERMINACAO DA RESILIENCIA:

AMOSTRA Resiliéncia (%)
01 51,4 7,0 4,53

Incerteza de medigédo** (%) k

5.5 - DETERMINAGAO DA DEFORMAGAO PERMANENTE A COMPRESSAO:

Deformacdo permanente a Sanire
AMOSTRA compressﬁo Q0% *** (%) Incerteza de medigao (A)) k
01 9,5 0,7 2,00
5.6 - DETERMINAGAO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO:
Resisténcia a compressio a 50% S
AMOSTRA (KPa) Incerteza de medigdo** (KPa) k
01 11,5 0,9 2,00
5.7 - DETERMINAGAO DA FORCA DE INDENTACAO:
AMOSTRA Forga de Incerteza de K Fator de conforto Incerteza k
o1 indentagédo medicdo** médio**** de medigdo**
25% (N) 255,1 19,2 2,65
40% (N) 365,7 14,5 2,32 3,1 0,3 2,43
65% (N) 798,9 9,9 2,02
5.8 - DETERMINAGAO DA FADIGA DINAMICA (PERDA DA FORGA DE INDENTAGAO):
AMOSTRA | Perda de forga | Incerteza de K Perda de Incerteza K
01 de indentagao medicdo** espessura (%) | de medigao**
25% (%) 11,7 0,7 2,87
40% (%) 13,2 0,3 2,08 2,1 0,2 2,11
65% (%) 6,3 3,6 4,53
5.9 - DETERMINACAO DAS CARACTERISTICAS DE QUEIMA:
AMOSTRA Velocidade de queima (mm/min) Incerteza de medigdo** (mm/min) k
01 0
¢

Este documento s6 deve ser reproduzido por completo.
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DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

RELATORIO DE ENSAIO N2 1072/18
- Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o
nimero CRL - 0158.
- A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mdtuo da IAAC (Interamerican Accreditation
Cooperation).

5.10 - DETERMINAGAO DO TEOR DE CINZAS:

AMOSTRA Teor de Cinzas (%) Incerteza de medigédo** (%) k
01 0,06 0,20 2,01

* Relatorio de ensaio Cetepo n® 697/18 - A.
O Laboratério SENAI/CETEPO é um Laboratério de Ensaios Acreditado pela CGCRE de acordo com a
ABNT ISO/IEC 17025, sob o n® CRL 0076.

** A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por
um fator de abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

*** Condigdes de ensaio (22 horas - 69,3 °C e 5,6% UR).

**** Para cada corpo de prova: Fator de conforto = forga de indentagiio a 65%
for¢a de indentagao a 25%

OBSERVACAO: Os resultados sédo validos somente para o estado das amostras no
momento do ensaio. Este relatério cancela e substitui o relatério de ensaio n¢ 327/18, de
02/05/18, para corregdo dos valores de incerteza de medigdo e k do ensaio de teor de
cinzas.

Bento Gongalves, 07 de dezembro de 2018.

Ka b BorZolil
LEANDRA BORTOLINI
Gerente Técnica do Laboratério de Colchdes e Fisico Quimico
IST Madeira e Mobiliario

Este documento s6 deve ser reproduzido por completo. —I
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2 RELATORIO DE ENSAIO N.° 315/14 3|

o
.

CENTRO TECNOLOGICO DO MOBILIARIO - CETEMO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95700-000 - Bento Gongalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-3513 - Fax: (54) 3449-3513

Iaboratorio.cetemo@senairs.org.br
LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

RECEBIMENTO N°: 315/14 de 21/03/2014

Proposta n°: 92/14

Interessados: Marelli Méveis para Escritério Ltda.
CNPJ: 88.766.936/0001-79 IE: 029/0108217
BR 116, km 142, n° 11760
95059-520 - Caxias do Sul - RS
(54) 2108-9999 /54 3229 1212

ENSAIOS EM ESPUMA DE POLIURETANO

1 - DESCRICAO E IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA:
AMOSTRA 01: Espuma flexivel de poliuretano injetada.

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e identificagéo sdo de
responsabilidade do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

A realizagéo do ensaio visa determinar o desempenho
das amostras de espuma flexivel de poliuretano,
realizado de acordo com normas descritas no item 4.3.

4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - PREPARAGCAO DO CORPO-DE-PROVA:
Os corpos de prova foram preparados pelo cliente,

4.2 — CONDICIONAMENTO:
As amostras foram condicionadas por 24h a temperatura de (23+2)°C e (50+5)% de
umidade relativa do ar.

3 — METODO DE ENSAIO:

envolvimento dos ensaios foi conforme as normas:

NBR 8537/03 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo da densidade (PRI
632/425 ~ 4% Ed. Reviséo 07).

s

| Este documento s6 deve ser reproduzido por completo.
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DocusSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

RELATORIO DE ENSAIO N° 315/14

- Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o
namero CRL — 0158.

- A Cgcre é signatdria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation).

- A Cgcre é signataria do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mituo com a EA (European
Cooperation Accreditation).

- A Cgere 6 signatéria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC (Interamerican Accreditation

Cooperation).

NBR 8619/03 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagdo da resiliéncia (PRI
632/494 — 12 Ed. Revisdo 01).

NBR 8797/03 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinacdo da deformagéo
permanente & compressdo (PRI 632/470 — 1? Ed. Reviséo 04).

NBR 8910/03 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo da resisténcia a
compresséo (PRI 632/471 — 12 Ed. Reviséo 02).

NBR 9178/03 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo das Caracteristicas
de Queima (PRI 632/446 — 3® Ed. Reviséo 02).

ALTERACAO DO METODO: A norma NBR 9178, no item 2.2, descreve capela de
exaustdo que deve ser pelo menos 20 vezes, mas ndo mais que 110 vezes maior que o
volume da cdmara de combustio. A capela utilizada tem um volume de 0,78 m*® (3,11
vezes maior).

NBR 9176/03 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagédo da forga de
indentagédo (PRI 632/469 — 12 Ed. Reviséo 06).

NBR 9177/03 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo da fadiga din@mica
(PRI 632/468 — 12 Ed. Revisé&o 06).

NBR 8515/2003 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinacéo da resisténcia a
tragéo (PRI 632/499 — 12 Ed. Reviséo 01).

NBR 8516/2003 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo da resisténcia ao
rasgamento (PRI 632/498 — 12 Ed. Reviséo 01).

5 - RESULTADOS:

Ensaios realizados no periodo de 24/03 a 15/04/2014.

Nao foi informada pelo cliente a posigéo e orientagéo do sentido de crescimento da
espuma.

5.1 - DETERMINACAO DA MASSA ESPECIFICA APARENTE (DENSIDADE):

Densidade aparente Incerteza de medigdo*
01 65 +0,6 4,53

*A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um
fator de abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

5.2 — DETERMINACAO DA RESILIENCIA:

AMOSTRA Resiliéncia (%) Incerteza de medigéo (%) * k

"\\ 01 56 +4 2,00

incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um

N

abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

Este documento so6 deve ser reproduzido por completo.
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DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

RELATORIO DE ENSAIO N° 315/14
- Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o
nimero CRL - 0158.
- A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mituo da ILAC (International Laboratory

Accreditation Cooperation).

- A Cgere é signatdria do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mituo com a EA (European
Cooperation Accreditation).

- A Cgcre é signatéria do Acordo de Reconhecimento Mituo da IAAC (Interamerican Accreditation

Cooperation).

5.3 — DETERMINACAO DA DEFORMACAO PERMANENTE A COMPRESSAO:

Deformagédo permanente a a
AMOSTRA compressdo 90% (%) Incerteza de medigéo (%) * k

01 16 3 4,53

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um
fator de abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

5.4 — DETERMINACAO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO:

Resisténcia a compresséo a i
AMOSTRA §0% (KPa) Incerteza de medigéo (KPa) k
01 10 0,1 2

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um
fator de abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

5.5 — DETERMINACAO DAS CARACTERISTICAS DE QUEIMA:

Dimenséo dos corpos-de-prova utilizados: 101 x 356,5 x 13 mm
AMOSTRA Velocidade de queima (mm/min)

01 0

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um
fator de abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

5.6 — DETERMINACAO DA FORCA DE INDENTAGCAO:

25% (N) 40% (N) 65% (N)
Fator de
AMOSTRA Forga de lnczrateza Forga de Inc:r;eza Forga de lnc:r:eza ‘:2{:?;59
indentagéo mediglo indentagédo medig8io indentagédo medig&o
01 268,8 +26,3" 382,6 +22,9° 819,9 +56,6° 3,0

* A incerteza expandida é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por
um fator de abrangéncia k' = 2,28, k* = 2,87 e k® = 3,31, provendo um nivel de confianga de

aproximadamente 95,45 %.
\ C\‘): Para cada corpo-de-prova: Fator de conforto = forca de indentacéo a 65%

forga de indentagéo a 26%
19

Este documento s6 deve ser reproduzido por completo.
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DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

RELATORIO DE ENSAIO N° 315/14

- Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o
nimero CRL - 0158. _

- A Cgere é signatéaria do Acordo de Reconhecimento Muatuo da ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation).

- A Cgere é signataria do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mituo com a EA (European
Cooperation Accreditation).

- A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mituo da IAAC (Interamerican Accreditation

Cooperation).
5.7 — DETERMINACAO DA FADIGA DINAMICA (PERDA DA FORCA DE INDENTACAO):

25% (%) 40% (%) 65% (%) Perdade | Incerteza
AMOSTRA "porda de [Incerteza | Perdade |Incerteza | Perdade | Incerteza | ©SPessura de
Forga de de Forga de de Forga de de (%) medigéo
indentagfio | medigdo | Indentagfio | medicdio | Indentagio | medigéo
01 15,1 +2,4° 15,5 +2,3* 11,0 +4,1° 2,8 +0,03°

* A incerteza expandida é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por
um fator de abrangéncia k® = 2,04, k* = 2,01, k= 2,52 e k® = 3, provendo um nivel de confianga de
aproximadamente 95,45 %.

5.8 — DETERMINACAO DA RESISTENCIA AO RASGAMENTO:

RESISTENCIA AO
AMOSTRA RASGAMENTO (N/m) Incerteza de medigédo (N/m) k
01 450,20 +22 2,00

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um
fator de abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

5.9 — DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO:

AMOSTRA TENSAO DE Incerteza de ALONGAMENTO DE Incerteza de
RUPTURA ( kPa) | medicéo (kPa)* RUPTURA (%) medig#o (%) *
01 162 +22 80 +2

* A incerteza expandida relatada & baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um
fator de abrangéncia k = 4,53, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

OBSERVAGAO: Os resultados séo validos somente para o estado das amostras no
momento do ensaio.

Bento Gongalves, 15 de abril de 2014.

r 7 i 74 /7,
'\ /ﬂ (/(/Z{/f{'}pﬁ{{
ARIA BALLESTRIN BERTARELLO

\8 ¢ - N\ P /
%ﬁé‘%ﬂteﬁﬂgﬂué _,
Técnica de Laboratdrio Gerente Técnica

Laboratério de Controle de Qualidade Laboratério de Controle de Qualidade
SENAI/CETEMO SENAI/CETEMO

Este documento s6 deve ser reproduzido por completo.
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RELATORIO DE ENSAIO N.° 1355/15

/
|
E |

CENTRO TECNOLOGICO DO MOBILIARIO - CETEMO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95700-000 - Bento Gongalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7500
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

RECEBIMENTO N°: 1355/15 de 25/09/2015
Proposta n°: 597/15

Interessados: Marelli Moveis para Escritério S/A
CNPJ: 88.766.936/0001-79 |E: 029/0108217
BR 116, km 142, n® 11760
95059-520 - Caxias do Sul - RS
(54) 2108-9999/(54) 3229-1212

IH l

ENSAIOS EM ESPUMA DE POLIURETANO

1 - DESCRIGAO E IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA:
AMOSTRA 01: Espuma flexivel de poliuretano injetada.

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e identificagdo s&o de responsabilidade

do cliente.

3 - NATUREZA DO TRABALHO:

A realizagdo do ensaio visa determinar o desempenho das
amostras de espuma flexivel de poliuretano, realizado de
acordo com normas descritas no item 4.3.

4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - PREPARACAO DO CORPO DE PROVA:
Os corpos de prova foram preparados pelo cliente.

4.2 — CONDICIONAMENTO:
As amostras foram condicionadas por 24h a temperatura de (23+2)°C e (50+5) % de umidade

relativa do ar.

jy 4.3 - METODO DE ENSAIO:
desenvolvimento dos ensaios foi conforme as normas:
NBR 8537/15 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagio da densidade (PRI 632/425
Q = 52 Ed. Reviso 00).
\ NBR 8619/15 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo da resiliéncia (PRI 632/494
— 12 Ed. Reviséo 02).
e NBR 8797/15 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo da deformagéo permanente
a compresséao (PRI 632/470 — 12 Ed. Reviséo 05).

Este documento s6 deve ser reproduzido por completo.
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DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

RELATORIO DE ENSAIO N° 1355/15
- Laboratoério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o

namero CRL — 0158.
- A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Matuo da ILAC (International Laboratory

Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signataria do Acordo Bilateral de Reconhecimento Muatuo com a EA (European

Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mituo da IAAC (Interamerican Accreditation

Cooperation).

e NBR 8910/03 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinacdo da resisténcia a
compressao (PRI 632/471 — 12 Ed. Revisao 02).

o NBR 9178/15 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo das Caracteristicas de
Queima (PRI 632/446 — 32 Ed. Revisao 04).
ALTERAGAO DO METODO:
- A norma NBR 9178/15, no item 3.2, descreve capela de exaustdo que deve ser pelo menos 20
vezes, mas ndo mais que 110 vezes maior que o volume da camara de combustdo. A capela
utilizada tem um volume de 0,78 m?® (3,11 vezes maior).

o NBR 9176/03 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo da for¢a de indentagéo (PRI
632/469 — 12 Ed. Reviséo 06).

e NBR 9177/15 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagdo da fadiga dindmica (PRI
632/468 — 1? Ed. Revisao 07).

e NBR 14961/07 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagédo do teor de cinzas (PRI
632/493 — 12 Ed. Reviséo 02).

o NBR 8515/03 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagéo da resisténcia a tragéo (PRI
632/499 — 12 Ed. Reviséo 01).

o NBR 8516/15 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagdo da resisténcia ao
rasgamento (PRI 632/498 — 12 Ed. Revisédo 02).

5 - RESULTADOS:
Ensaios realizados no periodo de 29/09 a 06/10/2015.

5.1 - DETERMINACAO DA DENSIDADE:

AMOSTRA Densidade aparente (kg/m?) Incerteza de medigdo* (kg/m?) k

01 56 0,4 4,53

*A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de
abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

5.2 — DETERMINAGCAO DA RESILIENCIA:

AMOSTRA Resiliéncia (%) Incerteza de medigéo* (%) k

\\ 01 46 4 2,01

(incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de
rangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

5.3 - DETERMINACAO DA DEFORMAGCAO PERMANENTE A COMPRESSAO:

Deformacgdo permanente a
AMOSTRA compressao 90% ** Incerteza de medigdo* (%) k
(%)
01 22 4 4,53

| Este documento s6 deve ser reproduzido por completo.
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DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

RELATORIO DE ENSAIO N° 1355/15
- Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o

nimero CRL — 0158,
- A Cgcre € signatéria do Acordo de Reconhecimento Mdtuo da ILAC (International Laboratory

Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signataria do Acordo Bilateral de Reconhecimento Matuo com a EA (European

Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mdtuo da IAAC (Interamerican Accreditation

Cooperation).

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de
abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.
** Condigdes de ensaio (22 horas — 70,1 °C e 4% UR).

5.4 — DETERMINACAO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO:

— S—
AMOSTRA |Resisténciaa e el 0% Incerteza de medigao* (KPa) Kk
01 10 0,6 2

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de
abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

5.5 — DETERMINACAO DAS CARACTERISTICAS DE QUEIMA:

Incerteza de medi¢ao* (mm/min) k

AMOSTRA | Velocidade de queima (mm/min)

15

01 78 4,53

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de
abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

5.6 — DETERMINACAO DA FORGA DE INDENTACAO:

25% (N) 40% (N) 65% (N)
Fator de
AMOSTRA Forga de Inczr;eza Forga de Inczr;eza Forga de Incc;r;eza c:)?g;?g?
indentacédo medigao* indentagdo medigao* indentagéo medigéo*
01 278 26" 416 37? 982 97° 3,5

* A incerteza expandida é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia

k'=243, K=

** Para cada corpo-de-prova: Fator de conforto = forca de indentacéo a 65%
forga de indentagéo a 25%

2,87, K= 4,53, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

. 5.7 - DETERMINACAO DA FADIGA DINAMICA (PERDA DA FORCA DE INDENTACAO):

25% (%) 40% (%) 65% (%) carios
Perda de
Perda de | Incertez | Perdade | Incertez | Perda de | Incertez espessura| 2 de
Forczade | ade | Forcade | ade | Forgade | ade (%) med*lga
indentaga | medicao | indentaca | medicéo | indentagé | medigdo o
o * o * o *
01 21 7 25 6° 28 4 4.2 0,06

* A incerteza expandida & baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia
kK*=331,k°=287,kK=252¢ek’ = 3, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

Este documento s6 deve ser reproduzido por completo.
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DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

RELATORIO DE ENSAIO N° 1355/15
- Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR [SO/IEC 17025 sob o

nimero CRL — 0158.
- A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (International Laboratory

Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signataria do Acorde Bilateral de Reconhecimento Matuo com a EA (European

Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Matuo da IAAC (Interamerican Accreditation

Cooperation).

5.8 — DETERMINAGAQ DO TEOR DE CINZAS:

AMOSTRA TEOR DE CINZAS (%) Incerteza de medicao* (%) k

01 0,28 0,003 2,00

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de
abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

5.9 — DETERMINACAO DA RESISTENCIA AO RASGAMENTO:

AMOSTRA RESISTENC'A(Q%?ASGAMENTO Incerteza de medigédo* (N/m) k
01 1073,00 44,90 2,00

* A incerteza expandida relatada € baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de
abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

5.10 - DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO:

TENSAO DE Incerteza de ALONGAMENTO DE Incerteza de
AMOSTRA RUPTURA medicdo* RUPTURA medigdo*
( kPa) (kPa) (%) (%)
01 253 69° 100 i

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de
abrangéncia k® = 4,53 e k° = 4,53, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

OBSERVAGAO: Os resultados sdo validos somente para o estado das amostras no
momento do ensaio.

Bento Gongalves, 07 de outubro de 2015.

JORDANA PASTORELL® PFEIFER

Assistente de Laboratério Gerente Tecryca para ensaios fisico- qmmlcos
Laboratério de Controle de Qualidade Laboratério de Controle de Qualidade
SENAI/CETEMO SENAI/CETEMO

Este documento sé deve ser reproduzido por completo.
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RELATORIO DE ENSAIO N.° 951/16

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIARIO
Av. Pres. Costa e Silva, 571
CEP 95703-260 - Bento Gongalves - RS - Brasil
Fone: (54) 3449-7501
laboratorio.cetemo@senairs.org.br

LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE

RECEBIMENTO N°: 951/16 de 08/07/2016

Proposta n®: 375/16

Interessados: Marelli Méveis para Escritorio S/A
CNPJ: 88.766.936/0001-79 IE: 029/0108217
BR 116, km 142, n® 11760
95059-520 - Caxias do Sul - RS
(54) 2108-9999 /54 3229 1212

ENSAIOS EM ESPUMA DE POLIURETANO

1 - DESCRICAO E IDENTIFICAGAO DA AMOSTRA:
AMOSTRA 01: Espuma Laminada em Poliuretano.

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e identificacdo s&do de
responsabilidade do cliente.

3 -NATUREZA DO TRABALHO:

A realizagao do ensaio visa determinar o desempenho das
amostras de espuma flexivel de poliuretano, realizado de
acordo com normas descritas no item 4.3.

4 - PROCEDIMENTO:

4.1 - PREPARACAO DO CORPO DE PROVA:
Os corpos de prova foram preparados pelo cliente.

4.2 — CONDICIONAMENTO:
As amostras foram condicionadas por 24h a temperatura de (23+2)°C e (50+5) % de umidade

relativa do ar.

“__h e NBR 8537/2015 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinagdo da densidade (PRI
632/425 — 62 Ed. Revisdo 00).
¢ NBR 8797/2015 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinacdo da deformacéo
permanente a compressao (PRI 632/470 — 22 Ed. Reviséo 00).
o NBR 9178/2015 - Espuma flexivel de poliuretano - Determinacido das Caracteristicas de
Queima (PRI 632/446 — 4? Ed. Reviséo 00).

Este documento s6 deve ser reproduzido por completo.
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DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

RELATORIO DE ENSAIO N° 951/16
- Laboratério de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o
nimero CRL — 0158.
- A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signataria do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mituo com a EA (European
Cooperation Accreditation).
- A Cgcre é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da IAAC (Interamerican Accreditation
Cooperation).

ALTERAGAO DO METODO: A norma NBR 9178/15, no item 3.2, descreve capela de exaustio que
deve ser pelo menos 20 vezes, mas ndo mais que 110 vezes maior que o volume da camara de
combust&o. A capela utilizada tem um volume de 0,78 m® (3,11 vezes maior).

5 - RESULTADOS:
Ensaios realizados no periodo de 11/07/2016 a 12/07/2016.

Néo foi informada pelo cliente a posi¢éo e orientagéo do sentido de crescimento da espuma.

5.1 - DETERMINAGCAO DA DENSIDADE:

AMOSTRA | Densidade aparente (kg/m® | Incerteza de medigdo* (kg/m?) k

01 53 2 4,53

5.2 - DETERMINAGCAO DA DEFORMAGCAO PERMANENTE A COMPRESSAO:

Deformagéo permanente a
AMOSTRA compressdo 90% ** Incerteza de medigdo* (%) k
(%)
01 3 1 2,43

** Condigdes de ensaio (22 horas — 68,7 °C e 5% UR).

5.3 - DETERMINAGAO DAS CARACTERISTICAS DE QUEIMA:

Velocidade de queima Incerteza de medigédo*
ARSSIRA (mm/min) (mm/min) K
01 0 - -

* A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um
fator de abrangéncia k, provendo um nivel de confianga de aproximadamente 95,45 %.

OBSERVAGAO: Os resultados sdo validos somente para o estado das amostras no
momento do ensaio.

Bento Gongalves, 12 de Julho de 2016.

~ A
I;‘ ) [ | N
Ak i
JORD N\A PASTORELLO PFEIFER \ABl}}E CAVA‘I&L | DALLE
Assistente de Laboratério Gerente Técnita para ensaios: Fisico-Quimicos
Laboratdrio de Controle de Qualidade Laboratorio de Controle de Qualidade
IST MADEIRA E MOBILIARIO IST MADEIRA E MOBILIARIO

Este documento s6 deve ser reproduzido por completo.
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DEA-RE-0025/19 - pig.1/4

INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA -
MAUA

RELATORIO DE ENSAIO
DEA-RE-0025/19

Ensaios em Mobiliario Corporativo

Cliente: Marelli Moveis Para Escritorio S/A
Br. 116 -km 142, n.° 11760
Jd. Eldorado - Caxias do Sul - RS
95059-520

1 - Metodologia

Relatorio emitido conforme requisitos da ABNT NBR 8094:1983 — Material metalico revestido
e ndo revestido — Corrosdo por exposi¢éo a névoa salina

Avaliag@o do grau de corrosdo pela ISO 4628-3:2015 - 2015 — Tintas e vernizes — Avaliagdo da
degradacdo de revestimento — Designagdo da quantidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudangas uniformes na aparéncia. Parte 3: Avaliagdo do grau de enferrujamento.

2 - Descricdo e Identificacio da Amostra

3 corpos de prova de chapa de ago pintada
(conforme imagens ao lado)

NOTA IMPORTANTE:

Os resultados deste ensaio tem
significagdo restrita e se referem
tdo somente a(s) amostra(s)
ensaiada(s).

Data de recebimento da amostra: 26/10/2018

Data de realizacio do ensaio: 30/10/2018 4 28/01/2019

Referéncia: Pedido CP-IMT-DEA N°232/18 — Orgamento: 357/18A.

3 — Amostragem: Realizado pelo cliente. 7

MISTO
Papel
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“ A reproducio total ou parcial deste relatério s6 podera ser feita com autorizagiio expressa da Marelli Moéveis Para

— Escritério S/A, e do IMT”,
Centro de Pesquisas
Campus de Sao Caetano do Sul - Praca Maua 1 SP CEP 09580-900 Fone (11) 4239-3000 cp@maua.br www.maua.br
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INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA

E] MAUA

DEA-RE-0025/19 - pag.2/4

Laboratério de ensaio acreditado pela CCGRE de acordo com a ABNT NBR ISQ/IEC 17025, sob o niimero CRL 0246.

4 — Material e equipamentos de medicdo utilizados

Equipamento Céd. equipamento

Balanga analitica BLO7

Coletor de névoa salina CNO02, CN03, CNO05, CN06
Condutivimetro CDO1

Cémara de névoa salina NS02
Luximetro LXO01
Picnémetro PC06, PCO8
pHmetro PHO3
TermOmetro THO04
Termohigrémetro TMO8

3.10.080

5 — Resultados do ensaio

Os corpos de prova foram limpos em 4gua corrente antes do inicio do ensaio.

Apds finalizado o ensaio, os corpos de prova foram limpos em 4gua corrente, secos e a
avaliag@o do grau de corrosdo realizada imediatamente, no dia 28/01/2019, sob iluminagdo
artificial 1133 lux, conforme ISO 13076.

Corpo de prova e)f;:s?ggocﬁ) Grau de corroséo Avaliagdo
01 Ri0 Conforme
02 2015 Ri0 Conforme
03 Ri0 Conforme

Fotos dos corpos de prova ap6s a exposi¢iio de névoa salina encontram-se no Anexo A.

Observagdes: O ensaio foi interrompido em 14/11/2018 até 16/11/2018 devido a falta de
energia elétrica, e posteriormente do dia 30/11/2018 a 03/12/2018 pelo mesmo motivo. No dia
05/12/2018 houve falta de ar comprimido e o ensaio foi interrompido por 1 dia. As amostras
foram retiradas com 15 horas a mais do que o previsto, para que nio houvesse interrupgdo do
ensaio novamente.

Essas interrupgOes ndo afetaram no desempenho do ensaio, pois as amostras foram
armazenadas de acordo com o procedimento da norma.

Sdo Caetano do Sul, 30 de janeiro de 2019.

‘ 9y ) _
}lﬁﬁn U na \S(OJU" %\M_})
Marina Stoll Grosso

Coordenadora de Ensaios
CREA 5069673269

“ A reprodugio total ou parcial deste relatério sé podera ser feita com autorizacgiio expressa da Marelli Méveis Para
Escritorio S/A e do IMT?”,
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DEA-RE-0025/19 - pig.3/4
INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA

@ MAUA

Laboratério de ensaio acreditado pela CCGRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0246.

Anexo A

Figura 2 - Corbb de prova 2 arpc')s' 2015 h de exposig;ﬁ a névoa salina

I\
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“ A reproducio total ou parcial deste relatério s6 podera ser feita com autorizagiio expressa da Marelli Méveis Para
Escritério S/A e do IMT”.
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3.10.080

DEA-RE-0025/19 - pig.4/4
INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA

IL ” MAUA

Laboratério de ensaio acreditado pela CCGRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o niimero CRL 0246.

Figura 3 - Corpo de prova 3 apds 2015 h de exposigio 4 névoa salina )//-/

“ A reprodugiio total ou parcial deste relatério sé poders ser feita com autorizagio expressa da Marelli Méveis Para

Escritorio S/A e do IMT”.
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EJ ROS Relatdrio de Ensaios

Ensaios

LEMCO - Laboratério de Ensaio de Mobiliario Corporativo

Cliente: Marelli Méveis para Escritério S/A Rel N°. 12020

RELATORIO DE ENSAIOS
DE CADEIRAS E/OU SEUS
COMPONENTES

EJ Roé

Ensaios

Produto: Cadeira giratoria operacional

Modelo: PRO FIT 1642B

Relatério de Ensaio de Mobilidrio Corporativo - Cadeiras - Revisao 04
Revisdo do formuldrio aprovada Por Everton J. De Ros

Este documento é valido somente quando utilizado pelo laboratério, contratante ou agente autorizado.

Reprodugdo Parcial Proibida.

Laboratoério de Ensaios Acreditado pela Coordenagdo Geral de Acreditagdao do INMETRO sob n2 CRL 0921
O CGCRE é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)
O CGCRE é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo com a EA (European Cooperation Accreditation)

O CGCRE é signataria do Acordo de Reconhecimento Mutuo com a IAAC (Interamerican Cooperation Accreditation)

Este Relatério Atende aos Requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17025

EBL Solugbes em Servigos Ltda - CNPJ 11.480.475/0001-49 - Uma Empresa EJRos Brasil
Rua Joana Matioda Manfro, 201 — Bairro Sagrada Familia — Caxias do Sul — RS — CEP 95052-370
Fone: 54 3021 3045 — lemco@ejros.com.br — www.ejros.com.br
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EJ ROS Relatério de Ensaios

Ensaios

LEMCO - Laboratério de Ensaio de Mobiliario Corporativo

Cliente: Marelli Méveis para Escritério S/A Rel N°. 12020

RE 10 DE ENSAIOS PARA SEUS COMPONENTES

Data deste Relatério de Ensaios: | 06/01/2020 | Relatério LEMCO N9:| 12020 |

Parte 1: Identificacdo e CondigGes Gerais

Dados do Requerente:

Empresa:|Marelli Méveis para Escritério S/A

Endereco:|Rodovia BR 116 Nr 11760 km 142

Cidade - Estado - CEP:|Caxias do Sul - RS - 95059-520

Pessoa de Contato:|Ingrid Pinto

Objeto Ensaiado:

Produto:|Cadeira giratéria operacional Modelo:[PRO FIT 16428
Fabricante:|Marelli Numero de série:[Ndo Consta
Linha comercial:|PRO FIT 16428 Qde de amostras:|1
Data de recebimento da amostra:|28/10/2019

Descricdo do produto: PRO FIT 16428 - Cadeira girat6ria com encosto tela médio com apéia-brago tipo D

Objetivo do ensaio: |Ensaios para certificacdo de conformidade com a norma NBR 13962:2018

Fotos da amostra antes do ensaio:

Documentagdo que Acompanha a Amostra:

o Manual de instrugdes

- QOutro documento: | I

X Nenhum documento acompanhou o produto

Orgamento Relacionado:
N‘—’:l 672019 | Aprovado por: Ingrid Pinto Data: 24/09/2019 I

Obs.: A(s) amostra(s) foram fornecida(s) pelo cliente, isentando o laboratério de responsabilidade quanto a sua representatividade em relagdo ao lote ou mesmo a sua uniformidade.
|
Normas Utilizadas para Realiza¢do dos Ensaios:
ABNT NBR 13962:2018 - M6veis para Escritdrio - Cadeiras - Requisitos e Métodos de Ensaio.

Observagdes Gerais:

Este relatério de ensaio é vélido exclusivamente para o objeto ensaiado (amostra), ndo sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

Este relatério de ensaio ndo deve ser parcialmente reproduzido.

Os itens da norma nao descritos neste relatério foram considerados como néo aplicaveis ao produto sob ensaio ou ndo foram solicitados pelo cliente.
A definigdo de conformidade ou ndo da amostra é estabelecida de acordo com os pardmetros e critérios estabelecidos na prépria norma utilizada.
Quando e se assinalado com um asterisco (*), o ensaio é contratado e realizado por outro laboratério.

Condigoes Ambientais na Realizagdo dos Ensaios:

Os ensaios sdo realizados em um local isento de correntes de ar.

Os ensaios sdo realizados a uma temperatura controlada de (20 + 5) °C.

Os ensaios sdo realizados a umidade relativa do ar média de (65 £ 5) %, quando requerida pela norma.
Os ensaios sdo realizados a uma altitude de 764 metros a partir do nivel do mar.
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EJ ROS Relatdrio de Ensaios

Ensaios

LEMCO - Laboratério de Ensaio de Mobiliario Corporativo

Cliente: Marelli Méveis para Escritério S/A Rel N°. 12020

e 2: Estrutura do Ensaio

Data inicio do ensaio: 26/11/2019 Data de encerramento do ensaio: 06/01/2020

Sumario dos Ensaios / Situacdo / Avaliacdo / Referéncia

Quanto a Situagdo: Quanto a Avaliagdo: Quanto a Referéncia:
LEGENDA EE;??V';LRCA(;rﬁ?ROATADO E}:C;(f?\lgzoggll\lEFORME Quando cit.ado, refefencia texto no rfel.atério q.ue traz maiores

e ) ATV ) TR TZE informagdes sobre o requisito ensaiado.
NORMA ENSAIO /VERIFICAGAO SITUACAO AVALIACAO REFERENCIA
NBR1396218 |3 1 Classificacdo CT CF TIPOD-VEROBS 1
NBR13962:18 13 2 Dimensional / Caracteristicas dimensionais cT CF VER TABELA 1
NBR13%62:18 |3 4 Seguranca e Usabilidade T CF VER 0BS 2
NBR13962:18 |7 1.1 Ensaio de desequilibrio por carregamento da borda frontal cT CF VER OBS 3
NBR13%62:18 |7 1.2 Ensaio de desequilibrio para frente T CF VER OBS 4
NBR13962:18 |7 1.3 Ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras sem apoia-brago NA - -
NBR13962:18 |7 1 4 Ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-bracos cT CF VER OBS 5
NBR13962:18 |7 1 5 Ensaio de desequilibrio para trds em cadeiras ndo reclinaveis NA - -
NBR13962:18 |7 1 6 Ensaio de desequilibrio para trés em cadeiras reclinaveis cT CF VER OBS 6
NBR13962:18 (7 7.2 Ensaio de carga estatica na borda frontal do assento T CF VER 0BS 7
NBR13962:18 |7 7.3 Ensaio de carga estatica combinada no assento e encosto T CF VER OBS 8
NBR13962:18 |7 5 4 Ensaio de carga estatica vertical no apdia-brago - Central cT CF VEROBS 9
NBR13962:18 |7 5 5 Ensaio de carga estatica vertical no apdia-brago - Frontal cT CF VER OBS 10
NBR13%62:18 |7 5 6 Ensaio de carga estatica horizontal no apéia-braco cT CF VEROBS 11
NBR13962:18 |7 3 2 Ensaio de durabilidade no assento e encosto para cadeira giratéria operacional cT CF VER OBS 12
NBR13962:18 |7 3 3 Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de didlogo NA - -
NBR13962:18 |7 3 4 Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de dialogo NA - -
NBR13962:18 |7 3 5 Ensaio de durabilidade no apéia-brago T CF VER OBS 13
NER13962:18 |7 3 6 Ensaio de rotagio CT CF VER OBS 14
NBR13962:18 |7 3 7 Ensaio de carga estatica na base cT CF VER OBS 15
NBR13962:18 17 3.8 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodizios cT CF VER OBS 16

Instrug6es Operacionais de Ensaio Passiveis de Serem Aplicadas a Este Tipo de Produto:

10-E 01 Ensaio de desequilibrio por carregamento da borda frontal

10-E 02 Ensaio de desequilibrio para frente

10-E 03 Ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras sem apoia-brago
10-E 04 Ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-brago
10-E 05 Ensaio de desequilibrio para trds em cadeiras ndo reclindveis

10-E 06 Ensaio de desequilibrio para tras em cadeiras reclinaveis

10-E 07 Ensaio de carga estatica combinada no assento e encosto

10-E 08 Ensaio de carga estatica horizontal no apoia-brago

10-E 09 Ensaio de carga estatica vertical no apoia-brago - Central

10-E 10 Ensaio de durabilidade no assento e encosto para cadeiras giratoria operacional
10-E 11 Ensaio de durabilidade no assento e no encosto para cadeira de dialogo

10-E 12 Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para cadeira de dialogo
10-E 13 Ensaio de durabilidade no apoia-brago

10-E 16 Ensaio de rotagdo

10-E 18 Ensaio de carga estatica na base

10-E 20 Ensaio de durabilidade ao deslocamento de rodizio

10-E 21 Determinagdo da posigdo de carregamento do encosto e do assento

10-E 22 Dimensional de cadeira de escritério

10-E 74 Ensaio de carga estdtica na borda frontal do assento

10-E 75 Ensaio de carga estdtica vertical no apoia-brago - Frontal
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EJ ROS Relatério de Ensaios
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nsaions

LEMCO - Laboratério de Ensaio de Mobiliario Corporativo

Cliente: Marelli Méveis para Escritério S/A Rel N°.
Instrumentos Utilizados:
Tag. Instrumento / Equipamento | Item norma Certificado Laboratério Rastreabilidade Préxima calibragdo
MAQ-007 Medidor Tridimensional de Cadeiras 3.2,7.1,7.2 04001/18 MITUTOYO RBC 22/11/2021
GAB 016.1 Gabarito de posicionamento 3.2,7.2 5018189/15 K&L RBC/Verificaggo 14/05/2020
GAB 016.2 periddica
BAL 001 Balanca digital 71,72 30502/14 MASTERTEC RBC 14/12/2020
CLC 001 Célula de carga 7.2 4973/17 PANANTEC RBC 28/12/2020
DIN 001 Dinamémetro 71,738 54213/18 MASTERTEC RBC 05/02/2020
TDA 001 Transferidor de angulo 3.2,7.1,7.2 | S017454/18 K&L RBC 24/04/2021
NIV 001 Nivel digital 3.2,71,72 5017447/18 K&L RBC 24/04/2021
EJR34 Crondémetro 7.1,7.2 F0432/2017 LABELO RBC 19/07/2020
GAB 001 Superficie de carregamento do assento 7.2 - - Verificagdo -
GAB 048 periddica
GAB 002 Superficie de carregamento do encosto 72 _ _ Verlfllcagao ~
periddica
GAB 003 Verificagdo
GAB 010 Superficie pequena de carregamento 7.2 - - ) C -
periddica
GAR 011
GABOOG GABOO7 Superficie de carregamento local 7.2 - - Verificagdo -
GAB009 GAB049 periddica
. . Verificagdo
GAB 015 Cinta Flexivel xom massa de 27 Kg 7.1 - - o -
periddica
. Verificagdo
GAB 017 Gabarito de carga 3.2 - - . -
periddica
GAB 018 Gabarito raio de 400 mm 3.2 5018128/15 K&L RBC 14/05/2020
GABO035  |Gabarito com diametro de 25 mm 3.4 . . Verificagdo -
periddica
GAB 050 Dispositivo de carregamento para estabilidade 7.1 - - Verificado -
GAB 053 periddica
GAB 051 Superficie de carregamento do apoia-brago 7.1 - - Verlflf:a};ao -
GAB 052 periddica
PAQ 001 Paquimetro digital 3.2 02627/18 METROSUL RBC 31/01/2021
TVMO001 e
TVMO002 Travamentos 7.1,7.2 - - VeruquaFao -
periodica
TVMO004
TRE 001 Trena 7.2 02625/18 METROSUL RBC 31/01/2021
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EJ ROS Relatdrio de Ensaios

Ensaios

LEMCO - Laboratério de Ensaio de Mobiliario Corporativo

Cliente: Marelli Méveis para Escritério S/A Rel N°. 12020

Parte 3: Resultados

Tabela 1 referente aos ensaios do item 3.2.1 da ABNT NBR 13962:2018 - Dimensées da Cadeira

Cadeira giratéria operacional Dimensdes em milimetros
" .. Valor L. Medido
Cod. Nome da Variavel L. Valor Maximo . 3
Minimo Min. / Max.
3.3.2 Angulo de abertura entre o assento e encosto 90° 110° 104,2°
a Altura da superficie do assento (intervalo de regulagem) a, d 420 500 407,8/507,8
d Largura da superficie do assento 400 - 449,4
¢ Profundidade da superficie do assento 380 - 4278
Profundidade do assento:
Para cadeiras com regulagem dessa variavel (faixa de regulagem), a dimensdo 380 470 429,5
g
b deve ser encontrada em algum momento da regulagem de no minimo 50mm de
curso.
Faixa de regulagem 50 NA
Angulo de inclinagdo do assento d
€ Para cadeiras sem regulagem desta variavel 0° -7° 43
Para cadeiras com regulagem desta varidvel d -2° -7° NA
g Extensdo vertical do encosto 240 - 4915
f Altura do ponto S do encosto (intervalo de regulagem) a, c, d 170 220 180,2
p gulag
! Largura Gtil do encosto 305 - 4324
k Raio de curvatura do encosto 400 - >400
! Faixa de regulagem de inclinagdo do encosto 15° - 17,8
p Altura do apoia brago b, d 200 250 170,6/246,6
r Distancia interna entre os apdia-bragos b, e 460 _ 466,8
Ver notas ma descrigdo do item
q Recuo do apdia-brago (apoia-brago na posi¢do recuada e mais baixa) 100 - 138,4
n Comprimento do apdia-brago 200 - 2164
o Largura da area util do apdia-brago 40 - 76,1
Projegdo da pata
s Para cadeiras com rodizios - 415 355,2
Para cadeiras com sapatas ) 365 NA
a) A altura da superficie do assento e a altura do ponto S do encosto devem ser regulaveis. Os intervalos de regulagem podem ser excedidos, desde que os valores minimos e maximo prescritos estejam incluidos
na faixa de regulagem.
b) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, estes devem incorporar as dimensdes minima e maxima apresentada, podendo entanto ultrapassd-las.
c) A regulagem de altura do ponto S do encosto pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou apenas da porgéo dele que proporciona o apoio lombar.
d) As dimensdes indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga (ver 3.3) sobre o assento.
e) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, a faixa de regulagem deve cobrir uma extensdo de pelo menos 60mm e deve ser encontrada a dimensdo de 460mm em algum ponto dessa regulagem.
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Ensaios

LEMCO - Laboratério de Ensaio de Mobiliario Corporativo

Cliente: Marelli Méveis para Escritério S/A Rel N°. 12020
Observacgdes:
As opinides e interpreta¢des expressas abaixo ndo fazem parte do escopo da acreditagdo deste laboratério.
N. da Observagao Cargas, Ciclos e Condigdes do Ensaio Interpretacdo
Avaliagdo da classificagdo da cadeira segundo a Cadeira classificada como: "Cadeira giratéria operacional com
OBS 1 (Classificagdo da Cadeira) ¢ ¢ g L ) g ' P N
norma ABNT NBR 13962:2018 encosto médio, com apoia brago, Tipo D".
Avaliagdo geral dos aspectos construtivos, N3do acompanhou manual de instrugdes, todavia informagées foram
OBS 2 (Seguranga e usabilidade) . ca08 P P . - ¢ . ¢
usabilidade, regulagens e seguranga do produto disponibilizadas pelo fabricante.
Avaliagdo do desequilibrio frontal com aplicagdo 0 ensaio de desequilibrio por carregamento da borda frontal
OBS 3 (Desequilibrio por carregamento da borda frontal) ¢ q plicac d P . & .
de carga de 27kg atendeu aos requisitos normativos.
I Aplicagdo de forga vertical de 600N na borda 0 ensaio de desequilibrio para frente atendeu aos requisitos
OBS 4 (Desequilibrio para frente) X .
frontal do assento e forga horizontal de 20N normativos.

Aplicagdo de forga vertical de 250N na borda
OBS 5 (Desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-bragos) | lateral do assento + 350 N no apoia-brago e forga
horizontal de 20N

0 ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras com apoia-
brago atendeu aos requisitos normativos.

O ensaio de desequilibrio para tras em cadeiras reclindveis atendeu

OBS 6 (Desequilibrio para tras em cadeiras ndo reclindveis) Aplicagdo de 13 discos de carga de 10kg cada o )
aos requisitos normativos.

Aplicado 1.600N de forga a 100mm de uma das
OBS 7 (Carga estatica na borda frontal do assento) bordas do assento, e aplicados 10 ciclos e mantido
aforca de 10s a 15s

O ensaio de carga estatica na borda frontal do assento atendeu aos
requisitos normativos.

- . Com 1.600N de forga aplicada ao assento, sdo |O ensaio de carga estatica combinada no assento e encosto atendeu
OBS 8 (Carga estatica combinada no assento e encosto)

aplicados 10 ciclos de 560N de forga no encosto aos requisitos normativos.
. . . Aplicagdo de 900N de forga vertical no apoia- O ensaio de carga estatica vertical no apoia-brago central atendeu
OBS 9 (Carga estatica vertical no apoia-brago - Central) plicag ¢ . P & . P ) ¢
brago, por 5 ciclos aos requisitos normativos.

Aplicagdo de 450N de forga por 5 ciclos vertical a [ O ensaio de carga estatica vertical no apoia-brago frontal atendeu

OBS 10 (Carga estatica vertical no apoia-brago - Frontal . . .
(Carg P ¢ ) 75mm apartir da borda frontal aos requisitos normativos.

Aplicagdo de 400N de forga horizontal
OBS 11 (Carga estatica horizontal no apdia-brago) simultaneamente em cada apoia-brago, por 10
ciclos

O ensaio de carga estatica horizontal no apoia-brago atendeu aos
requisitos normativos.

Aplicagdo de forga de 1.100N a 1.500N no assento
OBS 12 (Durabilidade no assento e encosto para cadeira giratoria plicac ¢ X Os ensaios de durabilidade no assento e no encosto atendeu aos
operacional) e 320N no encosto em diversos pontos de

~ . . requisitos normativos.
aplicagdo, totalizando 260.000 ciclos 9

Aplicagdo de 400N no apdia-brago 0 ensaio aplicado de durabilidade no apoia brago atendeu aos

OBS 13 (Durabilidad Gia-b
(burabilidade no apdia-brago) simultaneamente por 60.000 ciclos. requisitos normativos.

Aplicagdo de carga de 60kg no ponto A do assento
OBS 14 (Rotagdo do assento) e 35kg no ponto C a 100mm da estrutura da borda| O ensaio de rota¢do do assento atendeu aos requisitos normativos.
do assento por 120.000 ciclos

Aplicagdo de forga de 11.120N por 1 minuto por 2 O ensaio de carga estatica na base atendeu aos requisitos

OBS 15 (Carga estética na base
(Carg ) vezes. normativos, aplicando 2 vezes 11.120N por 60s.

Aplicagdo de massa de 113Kg. Ciclo de

deslocamento de 2.000 com obstéculos e 98.000 . L. .
O ensaio ao deslocamento de rodizios atendeu ao requistos

OBS 16 (Durabilidade ao deslocamento de rodizios) sem obstaculos, apds conclusdo dos ciclos, uma )
. o normativos.
forga de tragdo de 22N é aplicado em cada um dos
rodizios
O resultado da andlise deste relatério de acordo com os requisitos aplicados ao produto é CONFORME
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LEMCO - Laboratério de Ensaio de Mobiliario Corporativo

Cliente: Marelli Méveis para Escritério S/A Rel N°. 12020

Fotos da amostra depois do ensaio:

Ensaio Realizado Por: Relatério Conferido e Aprovado Por:

) ( i 07/01/2020 EBL
LU \ / - ) Assinado de forma digital por
»J a AU LAY EBL SOLUCOES EM SERVICOS

G275 SOLUCOES  oasoemooos
X DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, st=RS,

Matheus Cidade Everton J. De Ros EM I=Caxias do Sul, ou=Secretaria
Lab torista LEMCO Gerente de Laboratério da Receita Federal do Brasil -
aboratorista RFB, 0u=RFB e-CNPJ A1,
S ERVICOS 0u=08603663000102, cn=EBL

SOLUCOES EM SERVICOS

LTDA.'I 'I 480 LTDA:11480475000149

Dados: 2020.01.07 09:03:31

475000149

INCERTEZAS DE MEDICAO

Aincerteza expandida de medig3o relatada na tabela abaixo é declarada como a incerteza padrdo de medigdo multiplicada pelo fator de abrangéncia “k=2", com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nivel de confianca
de aproximadamente 95%. A incerteza padrdo de medigdo foi determinada de acordo com o “Guia para Expressdo da Incerteza de Medigdo”, Terceira Edigdo Brasileira, baseado no ISO Guide to the expression of uncertainty in
measurement e representa a contribuigdo dos sistemas de medigdo do Laboratério empregados na realizagdo dos ensaios.

Tabela de Incertezas Consideradas para Este Relatério

Dimensdes Lineares + 1,8mm

Medidas Angulares + 0,3°

- FIM DO RELATORIO -
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

EXATA N2 004.2016.M0B.05/2020

_0\/

A Exata Certificadora, Organismo de Certificacdo de Produtos acredita ela
CGCRE, atesta que a empresa abaixo, atende ao prescrito no Procedi c@c;de
Certificagdo PRO 020 — Certificacio de Mobilidrio e Norma NBRA3Y2:2018
Moveis para escritdrio — Cadeiras —Requisitos e métodos de ensai © modelo
de certificacdo 5, para os produtos listados a seguir:

Razdo Social do Solicitante / Fabricante
PLAXMETAL S/A — INDUSTRIA DE CADEIRAS CO@W\IAS
Nome fantasia do Solicitante / Fabgicante

PLAXMETAL

Endereco do Solicitante / Fa%canQ

Rod. BR 153, 845, km 42, Bairro Irdujtr al%

Erechnm@ @

CNPJ do Solicj F

N
\,@‘*

Familia | Marca/Modelo k‘@ﬁgﬁ&\) N gos Relatdrios de Ensaios
N2

/ Diretor S mé: Laboratdric Falcdo Bauer (CRL 1307)

Marca Plaxmetal | Cadeira logo fixa pé "s* cum& ™ 33080

- MOV/L-043.299/19 de 09/12/19

MarcaPlax | Ly ) 34341
/ Diretor 4 | Cadeirade dislogo 4 pés rmédio.
i MOV/L-043.300/19 de 08/12/19
PREMIUM Ve

I§ ‘ MOV/L-046,329/20 de 05/03/20

Cadeira de didlogo fixa pé “S” aspaldar baixo. B2y )
tivals MOV/L-046.329/A/20 de 18/03/20

ca Plaxmetal
/ Cadeira de didlogo 4 pés espaldar baixo.
Executiva 4 pés

32333

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87381009207084273027

S

Emissa®y, 09/03/2020

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE VALIDO SOMENTE ACOMPANHADO DAS PAGINAS DE 1 A 2.

Exata Certificadora Ltda. Av. Rio Branco, 181/1508 - 20040-007 - Centro - Rio de Janeiro / R) - Tel.: 71 2532-1379 f3179-1172
CNPJ: 17.173.017/0001-43

Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducéo fiel do documento apresentado e conferido neste ato.

O referido é verdade. Dou &, ** s ssssxrrssrsrrrxins

Pag, 1de 2

Autenticagao Digital Cédigo: 87381009207084273027-1
Data: 10/09/2020 08:35:11

Valor Total do Ato: R$ 4,56

Selo Digital Tipo Normal C: AKL63489-37Y5;

Cartério Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CARTORIO

CNJ: 06.870-0
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EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

N2 004.2016.MOB.05/2020

\)\/

)

Familia Marca/Medelo Descricdo Cédigos Relatérios de Ensaias C,
Marca Plaxmetal N
/ Cadelra giratoria operacional com espaldar 32334 Labaratério Falcao Bauer (:
Cadeira Executiva baixe, com e sem apdia bragos.
Backita Plus
Marca Plaxmetal Cadeira giratdria operacional e de didlogo
/ cam espaldar médio, com e sem apdia 33064
FREMIUM Diretor bragos.
igrea ijaxrneral Cadeira giratdria operacional e de didlogo 32329
Presidente com aspaldar alta, com & sem apéia bragos.
Marca Plaxmetal Cadeira giratGria operacional e de didlogo
! com espaldar baixo, com e sem apdla 33084
Executiva bragos.
Auditoria Realizada de 03 a 04/03/2020
Emissdo: 09/03/2020

Revisdo 01: 07/05/20 (inser¢do de modelos de cadeiras
giratorias operacionais, inclusdo de codigos e exclusdo de

cadeira operacional alta)
Validade: 09/03/2024

“A VALIDADE DESTE CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ESTA ATRELADA A B DAS AVALI)
ACORDO COM AS DRIENTACDES DA EXATA PREVISTAS N PR % TO EXAT)
E DEYESER

Exata Certificadora Ltda. Av. Rio Branco, 181/1508

CARTORIO

CERTIFICADG. DECONFORM

Autenticagao Digital Cédigo: 87381009207084273027-2
Data: 10/09/2020 08:35:12

Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL63490-UM14;

20040-007

CNPJ:17.173.017/0001-43

CNJ: 06.870-0

Cartério Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Centro - Rio de Janeiro / Rl - Tely; 21 2532-1379 / 3179-1172
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Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XIl da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducéo fiel do documento apresentado e conferido neste ato.

O referido € verdade. Dou fé, ******#xxxssirisisiiiiriss Confira os dados do ato em: https:/selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte 0 Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87381009207084273027
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigoes e
Tutelas com atribuigao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autenticagéo Digital' ou na
referida sequéncia, foi autenticado de acordo com as Legislagdes e normas vigentes?®.

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraiba, foi instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagao obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizagao Extrajudicial em
todos os atos de notas e registro, composto de um cédigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagéo
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justi¢ca do
Estado da Paraiba, endereco https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticacéo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE
CADEIRAS CORPORATIVAS tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cépia autenticada, sendo
da empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS a responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartério.

Esta DECLARACAO foi emitida em 11/09/2020 09:27:19 (hora local) através do sistema de autenticagéo digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS
CORPORATIVASou ao Cartério pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informag¢des mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Cédigo de Autenticagdo Digital..

Esta Declaracao é valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

Cadigo de Autenticagao Digital: 87381009207084273027-1 87381009207084273027-2
2Legislagoes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Proviséria n° 2200/2001, Lei Federal n°® 13.105/2015, Lei
Estadual n°® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1ef189e0695dc3986489d15008716f97d5aa45fc03a48458bd80e961ed3ecdc0d1bbd713858ca566d05eb04811
f019643c51419¢5607de9699da15be1274b4ab
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| INSTITUTOSEW ~ v ¥

DE TECNOLOGIA

(REIL S

INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA EM MADEIRA E MOBILIARIO
Av. Pres. Costa e Silva, 571 N

l
CEP 95703-260 - Bento Gonc;alves RS - Brasil X
Fone: (54) 3449-7501 C,) (It
laboratorio.cetemo@senairs.ora.b

LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE {\O |

&
Recebimento n% 727/18 de 24/08/2018 Q
Proposta n°: 345/18 i

Interessado: Plaxmetal S/A - Industria de Cadeiras’ {:orporatthy~
CNPJ: 91.404.251/0001-97 |E: 039/0042145
Rua Salomao loschpe, 267
99700-000 - Erechim - RS
(54) 2107-1800

[ | ENSAIO EM ESPUMA DE £

Amostra de espuma flexivel moldada do assent

2 - AMOSTRAGEM:
A coleta, amostragem e Identmcag:ée sé

3 - NATUREZA DO TRABALHO:
A realizagéo do ensaio visa avalia
descrita no item 4.2

amostra de

4 - PROCEDIMENTO:
4.1- PREPARAcAo DA A

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87382210203249122314
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Cartério Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Autenticagio Digital Codigo: 87382210203249122314-1 4}
Data: 22/10/2020 10:21:04 f
Valor Total do Ato: RS 4,56 |
Selo Digital Tipo Normal C: AKP06250-XRL7;
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CNJ: 06.870-0
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O referido € verdade. Dou fé, *******xxxsrimisisiiiiriss Confira os dados do ato em: https:/selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte 0 Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87382210203249122314

Autenticacao Digital Cédigo: 87382210203249122314-2
Data: 22/10/2020 10:21:05

Valor Total do Ato: R$ 4,56

Selo Digital Tipo Normal C: AKP06251-JFUU;

Cartério Azevédo Bastos
Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigoes e
Tutelas com atribuigao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autenticagéo Digital' ou na
referida sequéncia, foi autenticado de acordo com as Legislagées e normas vigentes?®.

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraiba, foi instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagao obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizagao Extrajudicial em
todos os atos de notas e registro, composto de um cédigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagéo
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justi¢ca do
Estado da Paraiba, endereco https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticacéo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE
CADEIRAS CORPORATIVAS tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cépia autenticada, sendo
da empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS a responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartério.

Esta DECLARACAO foi emitida em 22/10/2020 10:49:31 (hora local) através do sistema de autenticagéo digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS
CORPORATIVASou ao Cartério pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informag¢des mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Cédigo de Autenticagdo Digital..

Esta Declaracao é valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

Caodigo de Autenticagao Digital: 87382210203249122314-1 a 87382210203249122314-2
2Legislagoes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Proviséria n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n°® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6382fa239716¢364e6e471c1a64835a5b765017b25ebf0aa949559da66fa02e89223e4dc20584a0¢c20d545119
62c94a3c51419¢5607de9699da15be1274b4ab
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte 0 Documento em: https://azevegiobastos.not.br/documento/87381201219343404032 3 'J) §
Autenticagio Digital Cédigo: 87381201219343404032-1 . Cartério Azevédo Bastos s 3 §
Data: 12/01/2021 10:17:50 Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145 o

Bairro dos Estado, Joao Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https:/lazevedobastos.not.br Titular

Valor Total do Ato: R$ 4,66 |,
Selo Digital Tipo Normal C: AKZ95133-N6DO; N
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CNJ: 06.870-0
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte 0 Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87381201219343404032

Autenticagao Digital Cédigo: 87381201219343404032-2 -‘_./'. Cartorio Azevédo Bastos
Data: 12/01/2021 10:17:50 Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
Valor Total do Ato: R$ 4,66 ( Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB

iqi i . . (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.notbr  \/aiber Azevedd de M. Cavalcanti
Selo Digital Tipo Normal C: AKZ95134-5HFO; N bit1pa liazavedobaston ALbs er eTV_rlr e M. Cavalcanti

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletrénico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terca-feira, 12 de janeiro de 2021 10:29:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacéo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.

CARTORIO

CNJ: 06.870-0
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87381201219343404032
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletrénico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terca-feira, 12 de janeiro de 2021 10:29:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacéo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.

g Autenticagao Digital Codigo: 87381201219343404032-3 J_/ " ; "‘ e Cartorio Azevédo Bastos

© Data: 12/01/2021 10:17:51 CNR T S Av. Presidente Epitécio Pessoa - 1145

E Valor Total do Ato: R$ 4,66 ( : ] 8 Bairro dos Estadf:, Joao Pessoa - PB
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte 0 Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87381201219343404032

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida proviséria N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade devera ser confirmada no enderego eletrénico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em terca-feira, 12 de janeiro de 2021 10:29:10 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacéo no Tabelionato de Notas. Provimento n® 100/2020 CNJ - artigo 22.

4, 5 (83)3244-5404 - cartorio@azevedobastos.notbr  vaiber Azeved da M. Cavalcanti
3 https://azevedobastos.not.br Titular
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v s O Data: 12/01/2021 10:17:51 / e Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
E Valor Total do Ato: R$ 4,66 8 Bairro dos Estado, Joao Pessoa - PB
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Cantro Tecnoldgico da Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n® MOV/L-046.329/A/20 \/

Laboratdrio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR IS0 IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cacre € signaldrio do Acordo de Reconhecimento Matuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation. (‘\

RELATORIO DE ENSAIO O

CADEIRA GIRATORIA Q
INTERESSADO: EXATA CERTIFICADORA LTDA ME %
Avenida Rio Branco, 181 — Sala 1508 - Centro

20040-007 — Rio de Janeiro — RJ é:

FABRICANTE: PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS C TIVAS
Rod BR-153, 845 — Industrial Norte
99.702-503 — Erechim - RS (9
A/C: Nelson Chmielezki Junior
Telefone: (54) 2107-1800 O
E-mail: nelson@plaxmetal.com.br

Ref.: (PJ100-048739) Q}

\,
1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S) O Q (\/

1 (uma) amostra identificada pelo interessado c@ i Q Plus da Premium
Material recebido no laboratério em 19/02/2020 e Wera \ 20/02/2020.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o0 Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87381009200470571235

kR Rk

2. METODO / ESPECIFICAGOES
NBR 13962:2018 - Méveis para escritério - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio

Os resultados apreseniados no presente documento ref g@ et nie a(s) amostra(s) ensaiada(s)
A reproducdo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua ullizacBo para fins promocionais depends de autorizacdo prévia.

SAO PAULO: Rua Anldnio Nagib lbrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filials: SP: Bauru - Campmas - Santos - Sao José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www falcaobaver.com.br - bauer@falcacbauer.com bi
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Cantro Tecnoiogico de Controle da Qualidade

Relatério de Ensaio n® MOV/L-046.329/A/20

Pagina 2/6 V
Laboratdrio de Ensaio Acreditado pelo Cgere de acordo com NBR IS0 IEC 17025, sob o n® CRL 1307, 0
O Cacre € signaldrio do Acordo de Reconhecimento Matuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation. (A

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio verificagao dos requisitos dimensionais conforme o item 3.2 Q orma

NBR 13962:2018 p
Cadigo Parametro Unidade Obtido U egificado
Altura da superficie do assento
(intervalo de regulagem) (baixo) mm 413 E 0‘004‘;
a : 420 a 500
Altura da superficie do assento mm 533 + x
(intervalo de regulagem) (alto) i
d Largura do assento mm 466 ‘Qﬂm 400 Minimo
Profundidade da superficie do ( A
c ansant mm 453 0,004 380 Minimo
Angulo de inclinagao do assento O
e Para cadeiras com regulagem dessa o \ +0,13 0a-7

variavel
g Extensao vertical do encosto mm b, M05 D 0,0WW Minimo

Altura do ponto S do encosto (sem

4 ¢
intervalo de regulagem) (Baixo) m?.\k) 1@ 1,2@

f N 170 a 220
Altura do ponto S do encosto (sem N/ N \ﬂ]

intervalo de regulagem) (Alto) t@g @ ‘( Oye04
i Largura 0til do encosto Xnm 453 0,004 305 Minimo
k Raio de curvatura do encosto \\ mm\ COW + 0,004 400 Minimo
| Faixa de regulagem da inclinggadad @J b.) £0413 15 Minimo

encosto o

Altura do apoia-brago (b m‘m Vi 194 + 0,004

P z ? 200 a 250
Altura do apoia-bra to) mn(\p 253 + 0,004

. . Iy - = ‘\‘
) Distancia mtebrn e@s apoia /@ 461 £0,004| 460 Minimo
q Recuo qﬁ appia-brago Vn 138 + 0,004 100 Minimo
n Comprimeqfe-do apoia-brago mm 255  [+0,004| 200 Minimo
o Largurqdﬁ‘%a util do apoia-brago mm 85 + 0,004 40 Minimo

(a) A altura da

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o0 Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87381009200470571235

s Rrbjecao da pata mm 369  |+0,004| 415 Maximo
icie do assento e a altura do ponto § do encosto podem ser regulaveis. Os intervalos de

regulageg ser excedidos, desde que os valores minimo e maximo prescritos estejam incluidos na faixa

TRk ARk

de regulag

(b) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, estes devem incorporar as dimensdes minima e maxima

B L

apresentadas, podendo no entanto ultrapassa-las.

{c) Aregulagem de altura do ponto § do encosto pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou

apenas da porgao dele que proporciona o apoio lombar.

Os resultados apreseniades no presente documento referem-ce exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
A reproducdo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua ullizacBo para fins promocionais depends de autorizacdo prévia.

SAO0 PAULO: Rua Anlfnio Nagib lbrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Fillais: SP: Baury - Campmas - Santos - S3o José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www_lalcaobauer.com.br - bausr@falcacbauer.com.bi
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=

(d) As dimensdes indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga (ver 3.3) sobre o assenO

(e} Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, a faixa de regulagem deve cobrir uma exten o
menos 80 mm e deve ser encontrada a dimensao de 460 mm em algum ponto dessa regulag

3.2. Ensaio de carga estatica vertical no apoia-brago — Centr, IWrmo o item 7.2.4
da Norma NBR 13962:2018 Q.

Parametro Unidade Ob‘lldo Especificado
Forga vertical N £00, 855 a 945
Numero de aplicagdes vezes 5
Especificado Avaliacao

Fratura de qualquer componente ou conjunto Atende
Afrouxamento, o que pode ser demonstrado por presg Atende
que deva ser rigida;
Desgaste de deformacgao ou qualquer parte ou Atsride
funcao seja prejudicada; I
Afrouxamento de quaisquer meios de fi xaqaw ur&@e c rﬁg)entes Atende
Mudangas que possam afetar a estabil pa('\‘ \ Atende

&N
3.3. Ensaio de carga i tatica vertical no nj/{&raqo — Frontal conforme o item 7.2.5

da Norma N?)R @ :2018
parametro - \/ Unidate , Obtido Especificado
Forga vertiga\_/, N 450 427,5a472,5
Nimero de }p{@é'ges vezes 5 5
N/
i Especificado Avaliagao
Fratura deAqN er componente ou conjunto Atende

que devanger rigida;
Desgaste de deformacgéao ou qualquer parte ou componente de tal modo que a sua

AfrouxaQZM que pode ser demonstrado por pressdo manual, de qualquer junta Atende

. e Atende
funcao seja prejudicada;
Afrouxamento de quaisquer meios de fixagéo para a unidade de componentes; Atende
Mudangas que possam afetar a estabilidade. Atende

Os resultados apreseniades no presente documento referem-ce exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
A reproducdo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua ullizacBo para fins promocionais depends de autorizacdo prévia.

SAO PAULO: Rua Antdnio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filials: SP: Bauru - Campmnas - Santos - S3o0 José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janero
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcacbauer.com b
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S
3.4. Ensaio de carga estatica horizontal no apoia-brago conforme o item 7.@1.5
Norma NBR 13962:2018

Parametro Unidade Obtido Esflecificado
Forga horizontal N 400 £ 330 a420
Numero de aplicagdes vezes 10 é\/ 10
o~
Especificado Y Avaliagao

Fratura de qualquer componente ou conjunto /7 % Atende
Afrouxamento, o que pode ser demonstrado por pressao manual, de q@er junta Atonde
que deva ser rigida,
Desgaste de deformagao ou qualquer parte ou componente de \m o que a sua Atende
funcao seja prejudicada;

Afrouxamento de quaisquer meios de fixagéo para a unidade Wanes, f‘\, Atende
Mudangas que possam afetar a estabilidade. y4 \/ 7 Atende

Q é ) ‘\/
3.5. Ensaio de durabilidade n 0& fo item 7.3.5 da Norma NBR

13962:2018

Parametro Wmc‘a ?Mbtldo Especificado
Forga aplicavel ‘\ \ 400 380 a 420
Numero de aplicagoes ( S vezes {'\ 3 60 000 60 000

TR 4 N7
Ve % E‘spac'ificadogl Avaliagao

Fratura de qualquer c%}émbnte ou conjunto Atende

Afrouxamento, o q ser demonstrado por pressao manual, de qualquer junta e

Atende

| Afrouxameqto de quaisquer meios de fixagao para a unidade de componentes; Atende
Mudanéue possam afetar a estabilidade. Atende

Os resultados apreseniades no presente documento referem-ce exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
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3.6. Ensaio de carga estatica na base conforme o item 7.3.7 da Norma NBR 1396@8

Parametro Unidade Obtido Especiticado
Forca aplicada N 11120 10 56¢/a,11 676
Numero de aplicagdes vezes 2 ", 2
Tempo de aplicagao Minuto 1 é 1
o
Especificado Ve A ¢ Avaliagdo
Fratura de qualquer componente ou conjunto Ve A( Atende
Afrouxamento, o que pode ser demonstrado por pressao manual, de qbalglier junta
S Atende
que deva ser rigida; N\
Desgaste de deformacao ou qualquer parte ou componente de Wﬁo que a sua
. - ) Atende
funcao seja prejudicada; ya)
Afrouxamento de quaisquer meios de fixagao para a unidade me es, Atende
Mudancas que possam afetar a estabilidade. Atende

Diregao da fo

Haste do rodizic

4. DATADO AlOS
Ensa@ izado em 20/02/2020 a 17/03/2020

3
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5. AVALIAGAO DA CONFORMIDADE O

Regra de Decisao Q
A avaliagéo da conformidade é baseada nos critérios das especificagbes e/oy/normas, néo
considerando a estimativa de incerteza de medigao associada aos resultados.

NER 13 Concluséo
v
Ensaio verificagao dos requisitos dimensionais c%. Atende
Ensaio de carga estética vertical no apoia-brago - Central O 7.2.4 Atende

D
Ensaio de carga estatica vertical no apoia-brago - Frontal @ yi E,s N Atende
N

7
Ensaio de carga estatica horizontal no apoia-bragoo 0{6 ({\/ Atende
N4

W
Ensaio de durabilidade no apoia-braco ?5\/ Atende

79.
?. <\ 5
Ensaio de carga estatica na ba } c@\'!
Ta) Qo Q
& Y

Este relatério cancela e sub o relatorio de ZIL-MB.SZQIZO. emitido em 05/03/2020.

Atende

6. OBSERVAGAO

Alteracao na identificaga interessado e inc de ensaios.
P
; Q/ Sao Paulo, 18 de margo de 2020.
Y; A FALCAO BAUERLTDA _ L. A. FALCAO BAUER LTDA
Q T,omuu e Controle da Ou-lih- Cantro T e Controle da Gualidade

} MY
/7mu?&mvmm
Gerente de

Dos
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
i FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdicdes e Tutelas
com atribuicdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de Autenticagdo Digital' ou na referida
sequéncia, foi autenticado de acordo com as Legislagbes e normas vigentes®.

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranca juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi
instituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicacéo obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizacdo Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um cédigo unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, endereco
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS
CORPORATIVAS tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa
PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS a responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartorio.

Esta DECLARACAO foi emitida em 30/10/2020 09:25:28 (hora local) através do sistema de autenticagdo digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletronico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS ou ao Cartério
pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagbes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Cédigo de Autenticacdo Digital..

Esta Declaragao é valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

Cédigo de Autenticagao Digital: 87381009200470571235-1 a 87381009200470571235-6

%Legislacoes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n°® 10.406/2002, Medida Provisoria n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n°
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
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RELATORIO DE ENSAIO O

CADEIRA GIRATORIA Q
INTERESSADO: EXATA CERTIFICADORA LTDA ME %
Avenida Rio Branco, 181 — Sala 1508 - Centro

20040-007 — Rio de Janeiro — RJ é:

FABRICANTE: PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS C TIVAS
Rod BR-153, 845 — Industrial Norte
99.702-503 — Erechim - RS (9
A/C: Nelson Chmielezki Junior
Telefone: (54) 2107-1800 O
E-mail: nelson@plaxmetal.com.br

Ref.: (PJ100-048739) Q}

\,
1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S) O Q (\/

1 (uma) amostra identificada pelo interessado c@ i Q Plus da Premium
Material recebido no laboratério em 19/02/2020 e Wera \ 20/02/2020.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o0 Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87381009200470571235

kR Rk

2. METODO / ESPECIFICAGOES
NBR 13962:2018 - Méveis para escritério - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio

Os resultados apreseniados no presente documento ref g@ et nie a(s) amostra(s) ensaiada(s)
A reproducdo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua ullizacBo para fins promocionais depends de autorizacdo prévia.
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3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio verificagao dos requisitos dimensionais conforme o item 3.2 Q orma

NBR 13962:2018 p
Cadigo Parametro Unidade Obtido U egificado
Altura da superficie do assento
(intervalo de regulagem) (baixo) mm 413 E 0‘004‘;
a : 420 a 500
Altura da superficie do assento mm 533 + x
(intervalo de regulagem) (alto) i
d Largura do assento mm 466 ‘Qﬂm 400 Minimo
Profundidade da superficie do ( A
c ansant mm 453 0,004 380 Minimo
Angulo de inclinagao do assento O
e Para cadeiras com regulagem dessa o \ +0,13 0a-7

variavel
g Extensao vertical do encosto mm b, M05 D 0,0WW Minimo

Altura do ponto S do encosto (sem

4 ¢
intervalo de regulagem) (Baixo) m?.\k) 1@ 1,2@

f N 170 a 220
Altura do ponto S do encosto (sem N/ N \ﬂ]

intervalo de regulagem) (Alto) t@g @ ‘( Oye04
i Largura 0til do encosto Xnm 453 0,004 305 Minimo
k Raio de curvatura do encosto \\ mm\ COW + 0,004 400 Minimo
| Faixa de regulagem da inclinggadad @J b.) £0413 15 Minimo

encosto o

Altura do apoia-brago (b m‘m Vi 194 + 0,004

P z ? 200 a 250
Altura do apoia-bra to) mn(\p 253 + 0,004

. . Iy - = ‘\‘
) Distancia mtebrn e@s apoia /@ 461 £0,004| 460 Minimo
q Recuo qﬁ appia-brago Vn 138 + 0,004 100 Minimo
n Comprimeqfe-do apoia-brago mm 255  [+0,004| 200 Minimo
o Largurqdﬁ‘%a util do apoia-brago mm 85 + 0,004 40 Minimo

(a) A altura da

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o0 Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/87381009200470571235

s Rrbjecao da pata mm 369  |+0,004| 415 Maximo
icie do assento e a altura do ponto § do encosto podem ser regulaveis. Os intervalos de

regulageg ser excedidos, desde que os valores minimo e maximo prescritos estejam incluidos na faixa

TRk ARk

de regulag

(b) Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, estes devem incorporar as dimensdes minima e maxima

B L

apresentadas, podendo no entanto ultrapassa-las.

{c) Aregulagem de altura do ponto § do encosto pode ser obtida por deslocamento de todo o encosto ou

apenas da porgao dele que proporciona o apoio lombar.

Os resultados apreseniades no presente documento referem-ce exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s)
A reproducdo deste documento somente poderd ser feita na integra e sua ullizacBo para fins promocionais depends de autorizacdo prévia.
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(d) As dimensdes indicadas devem ser medidas utilizando-se o gabarito de carga (ver 3.3) sobre o assenO

(e} Caso sejam adotados dispositivos de regulagem, a faixa de regulagem deve cobrir uma exten o
menos 80 mm e deve ser encontrada a dimensao de 460 mm em algum ponto dessa regulag

3.2. Ensaio de carga estatica vertical no apoia-brago — Centr, IWrmo o item 7.2.4
da Norma NBR 13962:2018 Q.

Parametro Unidade Ob‘lldo Especificado
Forga vertical N £00, 855 a 945
Numero de aplicagdes vezes 5
Especificado Avaliacao

Fratura de qualquer componente ou conjunto Atende
Afrouxamento, o que pode ser demonstrado por presg Atende
que deva ser rigida;
Desgaste de deformacgao ou qualquer parte ou Atsride
funcao seja prejudicada; I
Afrouxamento de quaisquer meios de fi xaqaw ur&@e c rﬁg)entes Atende
Mudangas que possam afetar a estabil pa('\‘ \ Atende

&N
3.3. Ensaio de carga i tatica vertical no nj/{&raqo — Frontal conforme o item 7.2.5

da Norma N?)R @ :2018
parametro - \/ Unidate , Obtido Especificado
Forga vertiga\_/, N 450 427,5a472,5
Nimero de }p{@é'ges vezes 5 5
N/
i Especificado Avaliagao
Fratura deAqN er componente ou conjunto Atende

que devanger rigida;
Desgaste de deformacgéao ou qualquer parte ou componente de tal modo que a sua

AfrouxaQZM que pode ser demonstrado por pressdo manual, de qualquer junta Atende

. e Atende
funcao seja prejudicada;
Afrouxamento de quaisquer meios de fixagéo para a unidade de componentes; Atende
Mudangas que possam afetar a estabilidade. Atende
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S
3.4. Ensaio de carga estatica horizontal no apoia-brago conforme o item 7.@1.5
Norma NBR 13962:2018

Parametro Unidade Obtido Esflecificado
Forga horizontal N 400 £ 330 a420
Numero de aplicagdes vezes 10 é\/ 10
o~
Especificado Y Avaliagao

Fratura de qualquer componente ou conjunto /7 % Atende
Afrouxamento, o que pode ser demonstrado por pressao manual, de q@er junta Atonde
que deva ser rigida,
Desgaste de deformagao ou qualquer parte ou componente de \m o que a sua Atende
funcao seja prejudicada;

Afrouxamento de quaisquer meios de fixagéo para a unidade Wanes, f‘\, Atende
Mudangas que possam afetar a estabilidade. y4 \/ 7 Atende

Q é ) ‘\/
3.5. Ensaio de durabilidade n 0& fo item 7.3.5 da Norma NBR

13962:2018

Parametro Wmc‘a ?Mbtldo Especificado
Forga aplicavel ‘\ \ 400 380 a 420
Numero de aplicagoes ( S vezes {'\ 3 60 000 60 000

TR 4 N7
Ve % E‘spac'ificadogl Avaliagao

Fratura de qualquer c%}émbnte ou conjunto Atende

Afrouxamento, o q ser demonstrado por pressao manual, de qualquer junta e

Atende

| Afrouxameqto de quaisquer meios de fixagao para a unidade de componentes; Atende
Mudanéue possam afetar a estabilidade. Atende
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3.6. Ensaio de carga estatica na base conforme o item 7.3.7 da Norma NBR 1396@8

Parametro Unidade Obtido Especiticado
Forca aplicada N 11120 10 56¢/a,11 676
Numero de aplicagdes vezes 2 ", 2
Tempo de aplicagao Minuto 1 é 1
o
Especificado Ve A ¢ Avaliagdo
Fratura de qualquer componente ou conjunto Ve A( Atende
Afrouxamento, o que pode ser demonstrado por pressao manual, de qbalglier junta
S Atende
que deva ser rigida; N\
Desgaste de deformacao ou qualquer parte ou componente de Wﬁo que a sua
. - ) Atende
funcao seja prejudicada; ya)
Afrouxamento de quaisquer meios de fixagao para a unidade me es, Atende
Mudancas que possam afetar a estabilidade. Atende

Diregao da fo

Haste do rodizic

4. DATADO AlOS
Ensa@ izado em 20/02/2020 a 17/03/2020

3
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5. AVALIAGAO DA CONFORMIDADE O

Regra de Decisao Q
A avaliagéo da conformidade é baseada nos critérios das especificagbes e/oy/normas, néo
considerando a estimativa de incerteza de medigao associada aos resultados.

NER 13 Concluséo
v
Ensaio verificagao dos requisitos dimensionais c%. Atende
Ensaio de carga estética vertical no apoia-brago - Central O 7.2.4 Atende

D
Ensaio de carga estatica vertical no apoia-brago - Frontal @ yi E,s N Atende
N

7
Ensaio de carga estatica horizontal no apoia-bragoo 0{6 ({\/ Atende
N4

W
Ensaio de durabilidade no apoia-braco ?5\/ Atende

79.
?. <\ 5
Ensaio de carga estatica na ba } c@\'!
Ta) Qo Q
& Y

Este relatério cancela e sub o relatorio de ZIL-MB.SZQIZO. emitido em 05/03/2020.

Atende

6. OBSERVAGAO

Alteracao na identificaga interessado e inc de ensaios.
P
; Q/ Sao Paulo, 18 de margo de 2020.
Y; A FALCAO BAUERLTDA _ L. A. FALCAO BAUER LTDA
Q T,omuu e Controle da Ou-lih- Cantro T e Controle da Gualidade

} MY
/7mu?&mvmm
Gerente de

Dos
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DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdicdes e Tutelas
com atribuicdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de Autenticagdo Digital' ou na referida
sequéncia, foi autenticado de acordo com as Legislagbes e normas vigentes®.

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranca juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi
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https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS
CORPORATIVAS tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa
PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS a responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartorio.

Esta DECLARACAO foi emitida em 30/10/2020 09:25:28 (hora local) através do sistema de autenticagdo digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletronico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS ou ao Cartério
pelo enderego de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagbes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Cédigo de Autenticacdo Digital..

Esta Declaragao é valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.
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RELATORIO DE ENSAIO
CADEIRA DIALOGO
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: EXATA CERTIFICADORA LTDA ME Q
Avenida Rio Branco, 181 — Sala 1508 - Centro %
20040-007 — Rio de Janeiro — RJ v

FABRICANTE: PLAXMETAL S/A —INDUSTRIA DE CAD@ CORPORATIVAS
Rod BR-153, 845 — Industrial Norte
99.702-503 — Erechim - RS
A/C: Nelson Chmielezki Junior

Telefone: (54) 2107-1800 Q}
E-mail: nelson@plaxmetal.co@ Q '\'
Ref.: (PJ100-046240) Q/ Q(\/
1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S) : é \(\/
1 (uma) amostra identificada pelo intefes@do c ; </\

Familia

(. “\Evento Lacres
N

Mo "
VO | O
Cadeiras linha Premium E@4 p{( \\/ Manutencgéo Il Prova: 01984

y A
Material recebido no Iabowio em 10/10/20&' erado para ensaio em 16/10/2019.

FOTO A AMOSTRA

Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacdo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

SAO PAULO: Rua Anténio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
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2. METODO / ESPECIFICACOES

NBR 13962:2018 - Moveis para escritorio - Cadeiras - Requisitos e - ’

\.

3. RESULTADOS OBTIDOS

Q

"dé ensaio

Ensaio verificagcao dos requisitos dimensionai(@'lforme o item 3.2 da Norma

3.1.
NBR 13962:2018
Caédigo Parametro Unida% N, Obtido U Especificado

a Altura da superficie do assento rpgi‘(“ m ;\M 400 a 480
d Largura da superficie do assento A@ 4 FWM 400 Minimo
c Profundidac;zsc;antsouperficie do m < 45<(\>-£ 0.004| 380 Minimo
e Angulo de inclinagéo do assenter {&) A(,S,—\ +0,13 -2a-7

g Extensao vertical do encoi\\u \@ ,@(ﬁ + 0,004 240 Minimo
f Altura do ponto S dogpéestd  /N\_hm \J 186  |+0,004| 170a 220
i Largura util doengodlr | mm N4 455  |[+0,004| 305 Minimo
k Raio de curvatura@?fcosto A&X Conforme | + 0,006 400 Minimo
6 Angulo de abti;,t(;rl ’(c)re o] assentOf@\m 95 £0.13 90 a 110

3.2 erificagcdo da seguranga e usabilidade conforme o item 3.4 da Norma
Especificado Avaliagao

A cadeira ‘déve ser fornecida com manual de usuario, no qual constem a
classifi as instrucdes para uso e regulagem e as recomendac¢des de seguranca Atende
cabivei
Considerar as partes acessiveis em relagdo a um Unico usuario em posicao sentada. Atende
Considerar partes acessiveis com movimento de ambas as partes ou somente uma
delas com as demais fixas, podendo existir ou ndo mecanismo de fechamento | Nao aplicavel

automatico.

Nao considerar como ponto de cisalhamento distancias que ndo variam durante seu
movimento, ndo acarretando efeito tesoura.

Nao aplicavel

Nao considerar como ponto de cisalhamento onde ocorram contatos com usuario
provido de elementos flexiveis, em uma ou ambas as partes, como espumas,
borrachas ou elementos retrateis, promovendo a possibilidade de abertura maior que
25 mm sobre forca ou pressdo. ou seja, considerar somente onde ocorra contato
entre partes rigidas.

Nao aplicavel
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Especificado aliagcao
Nao considerar como ponto de cisalhamento aquele em que o usuario é capaz%
controlar seus movimentos e cessar a aplicacdo de esforco no momento da ap 8o Nao aplicavel
da dor.
Nao podem existir pontos de cisalhamento em partes acessiveis
produzidos por mecanismos de acumulagdo de energia, como, por exemplb,
ou cilindros de gas. o~
Nao podem existir pontos de cisalhamento se o risco se produz pel, ¥o do préprio
usuario durante acées de movimentos normais (involuntarios), com r exemplo, o | Nao aplicavel
deslocamento de uma cadeira para levantar o assento ou para a&m@ 0 encosto.
Deve-se reprovar o moével com bordas ou arestas cortantes gue estejam em contato
com o usudrio, considerando-se somente as bordas rigjdas. bordas flexiveis néo Atende
podem ser consideradas.
As extremidades de tubos e demais componentes constritf COSY, situado%a'0 area

Nao aplicavel

util, que permitam o acesso as regulagens da cadeira™pe Jand Atende
posicao sentada, devem ser seladas ou providas de
As partes lubrificadas do assento devem ser prOJ _ n o
Nao aplicavel

Ccom 0 corpo e com as roupas do usuario em
Deve ser usado o diagrama para auxilio na ~ .

. . Nao aplicavel
cisalhamento, conforme figura 24. A

3.3. Ensaio de desequili .
da Norma NBR 1

Parametro . m Obtido Especificado
Massa ‘S 27 26,87 a 27,13
> N/
‘\\J, Especificado Avaliagao
m% A cadeira nao deve tombar Atende

Ensaio de desequilibrio para frente conforme o item 7.1.2 da Norma NBR
13962:2018

N Parametro Unidade Obtido Especificado
Forca vertical “F1” N 600 570 a 630
Forca horizontal “F2” N 20 19 a 21
Especificado Avaliagao
A cadeira ndo deve tombar Atende
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3.5. Ensaio de desequilibrio para os lados em cadeiras sem apdia-b conforme o
item 7.1.3 da Norma NBR 13962:2018
Parametro Unidade Obtido Especificado
Forca vertical “F¢” N 600 570 a 630
Al
Forca horizontal “F2” N %QAV 19 a 21
Tempo de aplicacao da forca “F>” N ,@}(‘" 5 Minimo
Ponto de aplicacao de forca em \ 8’8
relacdo a borda frontal do assento mm 7\ 55 A 65
)
Especificado P - X Avaliagao
A cadeira ndo deve tombar < o hl\z Atende
v

O & O
oo

3.6. Ensaio de desequilibrio para tras

7.1.5 da Norma NBR 13962: 20

Imavels conforme o item

Parametro A@Ktldo Especificado
Forca vertical “F IROMNITO MR 570 a 630
Forga horizontal “F»” k(}' M \V 201 182,4 2 201,6

N
fpeclflcado ’/\\ Avaliacao
Atende

AA@lra nao deve t@r
(X &

Ensal rga estatica na borda frontal do assento conforme o item 7.2.2 da
&’BR 13962:2018

tro Unidade Obtido Especificado
fdﬁg ertical “F¢” N 1600 1520 a 1680
. |
- Especificado Avaliagao

Fratura de qualquer componente ou conjunto Atende
Afrouxamento,lo_ que pode ser demonstrado por pressdo manual, de qualquer junta Atende
que deva ser rigida;
Desqaste _de de_for_magéo ou qualquer parte ou componente de tal modo que a sua Atende
funcao seja prejudicada;
Afrouxamento de quaisquer meios de fixacao para a unidade de componentes; Atende
Mudancgas que possam afetar a estabilidade. Atende
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3.8. Ensaio de carga estatica combinado no assento e encosto conf@ o item 7.2.3

da Norma NBR 13962:2018 :
Parametro Unidade Obtid(\ Especificado
Forga vertical no assento N 1 W 1520 a 1680
Forca no encosto N 532 a 588
Numero de aplicacdes vezes ‘Q.SO 10
A
Especificado U Avaliagao
Fratura de qualquer componente ou conjunto ( \ Atende
Afrouxamento, o que pode ser demonstrado por pressao W de qualquerJunta Atende
que deva ser rigida;
Desgaste de deformacao ou qualquer parte ou com WOdo a'\/Q'sua Atende
funcao seja prejudicada;
Afrouxamento de quaisquer meios de fixacao pa@nlda@s Atende
Mudancas que possam afetar a estabilidade. . Atende
T
3.9. Ensaio de durabl o no encosto para cadeira de dialogo,
conforme o item 7. Norma BR 0
Parametro . _§ Umd Obtido Especificado
Forca assento “F+"( ) (N\\ 1000 950 a 1050
Forca encosto,’ Qy 300 285 a 315
A\ 4
Numero de a Iﬁagj,es vezes 100 000 100 000
Ja\ Especificado Avaliagao
Fratura de qua Wcomponente ou conjunto Atende
Afrouxame 0 que pode ser demonstrado por pressao manual, de qualquer junta
N> Atende
que de\(@\gr igida;
Desgaste’ de deformacao ou qualquer parte ou componente de tal modo que a sua
> L ) Atende
funcao seja prejudicada;
Afrouxamento de quaisquer meios de fixacao para a unidade de componentes; Atende
Mudancas que possam afetar a estabilidade. Atende
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3.10. Ensaio de durabilidade da borda anterior do assento para ca de dialogo,

conforme o item 7.3.4 da Norma NBR 13962:2018 ; '
Obtid

Parametro Unidade Especificado
Forca vertical assento “F” N 1 W 950 a 1050
Forca vertical assento “F” N 950 a 1050
Numero de aplicagdes vezes ‘QQSOOO 50 000
A
Especificado U Avaliagao
Fratura de qualquer componente ou conjunto m Atende
Afrouxamento, o que pode ser demonstrado por pressao , de qualquer junta
o Atende
que deva ser rigida; P~ N
Desgaste de deformagao ou qualquer parte ou com nte d fq! Qodo e a’sua
funcao seja prejudicada; E-s Azg P faN \/ Atende
Afrouxamento de quaisquer meios de fixacao pa@nidadeﬁs ompq‘fedes; Atende
Mudancas que possam afetar a estabilidade. ‘.\V /\" . \ |4 Atende

4 DATADOSENSAIOS Q \9
Ensaio realizado em 18/11/20(23 2/124{1 :
5. AVALIAGAO DA CONFO$ADE \

Regra de Deciség,

considerando a estinlativa de incerteza d&’ medicao associada aos resultados.

A avaliacao dagﬁmidade € bas Qs critérios das especificacées e/ou normas, nao

T Ensaio ltem da Norma Conclusao
Q NBR 13962:2018
f{?ﬁariﬁcagéo dos requisitos dimensionais 3.2 Atende
E‘é; de verificacdo da seguranca e usabilidade 34 Atende
Ensaio de desequilibrio por carregamento da borda frontal 7.1.1 Atende
Ensaio de desequilibrio para frente 71.2 Atende
Ensaio de desequilibrio parab?:;?)dos em cadeiras sem apoia- 713 Atende

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).

A reproducéo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizacdo para fins promocionais depende de autorizag&o prévia.

SAO PAULO: Rua Anténio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170

Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - Sdo José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br




DocuSign Envelope ID: 723C9167-754A-4DB4-8A63-C75905DD1C01

Falcao Bauer

Cantro Tecnoldgico de Controle da Qualidade

Relatoério de Ensaio n° MOV/L-043.299/1
Pagdina

.

Laboratério de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n°® CRL 1307.
O Cgcre € signatério do Acordo de Reconhecimento Mutuo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperatio,

@)

Ensaio i ) [ Conclusao
Ensaio de desequilibrio para tras em cadeiras nao reclinaveis Atende
Ensaio de carga estatica na borda frontal do assento Atende
Ensaio de carga estatica combinada no assento e encosto Atende
Ensaio de durabilidade no assento e no encosto Atende
. N . D>
Ensaio de durabilidade na borda anterior do assent Atende

O
Q @ o0, 09 de dezembro de 2019.
L A FALCAOQ BAUER LGA ; Q

n«mwrwu.mm\
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Porto Alegre, 25 de junho de 2021.

by

A
FUNDMED
SETOR DE COMPRAS

PARECER TECNICO

Referente a Selecao Publica 005/2021

Prezados Senhores:

Analisando a proposta da empresa CENTRA MOVEIS S/A, participante do processo
acima referido, constatamos:

1) Que a mesma atende as especificagdes técnicas solicitadas no edital n.° 005/2021,
para o LOTE 1 (cadeira giratdria), assim como as necessidades do requisitante, pelo
qual emitimos o referido parecer FAVORAVEL ao mesmo.

2) Que a mesma nao atende as especificagbes técnicas solicitadas no edital n.°
005/2021, para o LOTE 3 (cadeira escolar), pelo qual emitimos o referido parecer
DESFAVORAVEL ao mesmo.

Analisando a proposta da empresa VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO
LTDA, participante do processo acima referido, constatamos:

1) Que a mesma atende as especificagoes técnicas solicitadas no edital n.2 005/2021,
para o LOTE 2 (cadeira de aproximagdo), assim como as necessidades do
requisitante, pelo qual emitimos o referido parecer FAVORAVEL ao mesmo.

'\
""". o FFereira ordonet

Técnico de Manutengao III - Mobiliario
Hospital de Clinicas de Porto Alegre
Fone: (51)3359-8209



Porto Alegre, 30 de junho de 2021.

Y

A
FUNDMED
SETOR DE COMPRAS

PARECER TECNICO

Referente a Selecdo Publica 005/2021

Prezados Senhores:

Analisando a proposta da empresa GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITORIO LTDA EPP, participante do processo acima referido, constatamos que
a mesma atende as especificagdes técnicas solicitadas no edital n.° 005/2021, para o
LOTE 3 (cadeira escolar), pelo qual emitimos o referido parecer favoravel ao mesmo.

Atenciosamente,

Y

Eng® Paulo César Cardoso/Godoy

Chefe da Secado de Descricao e/Parecer Técnico

Hospital de Clinicas de Porto Alegre

Fone: (51)3359-7889

Técnico de Manhtengio III - Mobiliario
Hospital de Clinicas de Porto Alegre
Fone: (51)3359-8209



